KARTA CHARAKTERYSTYKI ﬁ colorlak

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

S$2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ

Data utworzenia 11.05.2017 Numer wersji 7.0
Data aktualizacji 3.02.2025
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu S2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna
PROTIREZ
Substancja / mieszanina mieszanina
Numer S2015-: A-R....; B-VO0O0..; L-R...; T-R....; Z1R....
UFI 8DHJ-5MVK-M00U-R7CK

Inne nazwy mieszaniny
S2015 Synteticka jednovrstva barva antikorozni PROTIREZ
1.2, Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zamierzone zastosowania mieszaniny
Farbe PROTIREZ S2015 stosuje sie jako jednowarstwowg powtoke na powierzchniach stalowych m.in. do konstrukcji,
mostow, zbiornikow, rurociggdw, ogrodzen i innych podobnych zastosowan na zewnatrz. Farba spetnia jednoczesnie
funkcje antykorozyjnej farby bazowej i nawierzchniowej.
Giéwne zamierzone zastosowanie
PC-PNT-3 Farby/powtoki — Ochronne i funkcjonalne
Odradzane zastosowania mieszaniny
Nie wolno uzywac¢ produktu w inny sposéb niz te, ktére zostaty podane w sekcji 1.
Zatacznikiem karty charakterystyki jest scenariusz narazenia.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dystrybutor
Nazwa lub nazwa handlowa COLORLAK POLSKA Sp. z o0.0.
Adres ul. Wroctawska 30, Nowa Sdl, 67-100
Polska
Telefon +48668616169
E-mail biuro@colorlak.pl
Adres www strony www.colorlak.pl
Producent
Nazwa lub nazwa handlowa COLORLAK, a.s.
Adres Tovarni 1076, Staré Mésto, 686 03
Czechy
REGON 49444964
NIP CZ49444964
Telefon +420 572527111
E-mail colorlak@colorlak.cz
Adres www strony www.colorlak.cz
Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki
Nazwa Ing. Gabriela Kubikova
E-mail kubikova@colorlak.cz

1.4. Numer telefonu alarmowego
Europejski numer alarmowy: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzajqca zagrozenie.

Flam. Liqg. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373 (os$rodkowy uktad nerwowy, drogi oddechowe) (inhalacja)
Aquatic Chronic 2, H411
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KARTA CHARAKTERYSTYKI “ colorlak

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu
S$2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ

Data utworzenia 11.05.2017 Numer wersji 7.0
Data aktualizacji 3.02.2025

Najpowazniejsze negatywne skutki fizykochemiczne
tatwopalna ciecz i pary.
Najpowazniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i Srodowiska
Dziata draznigco na skdre. Dziata draznigco na oczy. Moze powodowac podraznienie drég oddechowych. Moze
powodowaé uszkodzenie osrodkowego uktadu nerwowego, drog oddechowych (wdychanie) poprzez dtugotrwate lub
narazenie powtarzane. Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
2.2, Elementy oznakowania
Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia

ae 2y

Hasto ostrzegawcze

Uwaga

Substancje stwarzajace zagrozenie

Ksylen techniczna (zmieszany z etylobenzenu)

weglowodory C9-C12, n-alkany, izoalkanoéw, Cyclics, aromatyczne (2-25%)
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H226 Latwopalna ciecz i pary.

H315 Dziata draznigco na skére.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H373 Moze powodowaé uszkodzenie osrodkowego uktadu nerwowego i drég oddechowych
poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane po wdychaniu.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103 Przed uzyciem przeczytac etykiete.

P210 Przechowywac z dala od zrddet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.

P260 Nie wdycha¢ pary/aerozole.

P264 Dokfadnie umy¢ rece barwione czesci ciata z mydtem po uzyciu.

P271 Stosowac wylacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P314 W przypadku ztego samopoczucia zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P370+P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ piany (odpornej na alkohol), dwutlenku wegla, mgty
natryskowej i proszku do gaszenia.

P391 Zebra¢ wyciek.

P403+P235 Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ w chtodnym
miejscu.

P405 Przechowywac pod zamknieciem.

P501 Zawartos$¢/pojemnik usuwac do utylizowac poprzez przekazanie go osobie

upowaznionej do usuwania odpadéw lub w miejscu wyznaczonym przez gmine.
Informacje uzupetniajace
EUHO66 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI ﬁ colorlak

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

S$2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ

Data utworzenia 11.05.2017 Numer wersji 7.0
Data aktualizacji 3.02.2025
Gestosé 1,12-1,52 g/cm3 przy 20 °C (CSN EN ISO 2811-2)
LZO 0,405 kg/kg
TOC 0,376 kg/kg
Sucha masa >55 % masy
Dopuszczalna warto$¢ LZO kat. A (i) FR: 500 g/I
Maksymalna wartos¢ LZO (g/1) w produkcie gotowym do 481
uzytku 9/l

2.3.

Wymagania dotyczace zamknie¢ zabezpieczonych przed otwarciem przez dzieci oraz wyczuwalne
dotykiem ostrzezenia

Opakowanie musi by¢ wyposazone w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie dla niewidomych.

Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE)
2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem
XIII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym. Nie zawiera sktadnikéw PMT/vPvM.
Zawarty dwutlenek tytanu zawiera < 1% czastek o $rednicy aerodynamicznej < 10 um i dlatego nie sg spetnione
kryteria klasyfikacji i dodatkowych ostrzezen.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Farba PROTIREZ S2015 jest dyspersjg nieorganicznych pigmentéw i wypetniaczy w roztworze modyfikowanych zywic
alkidowych w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem $rodka suszacego. Mieszanina ponizszych substancji i
domieszek.
Mieszanina zawiera nastepujace niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi najwyzszymi
dopuszczalnymi stezeniami w atmosferze roboczej
2z Klasyfikacja zgodnie z
. . . . Zawartosc .
Numery identyfikacyjne Nazwa substancji W % masy rozporzadzeniem (WE) nr Uwaga
1272/2008
CAS: 1317-65-3 Wapien 20-30
WE: 215-279-6
WE: 905-588-0 Ksylen techniczna (zmieszany z 23-26 Flam. Liq. 3, H226 4,5
Numer rejestracji: etylobenzenu) Asp. Tox. 1, H304
01-2119539452-40 Acute Tox. 4, H312+H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Specyficzne stezenie graniczne:
STOT RE 2, H373 (os$rodkowy
uktad nerwowy): C = 10 %
Index: 022-006-00-2 ditlenek tytanu <18 1, 2,
CAS: 13463-67-7 3,4
WE: 236-675-5
Numer rejestracji:
01-2119489379-17
CAS: 9011-11-4 Etenylobenzen, kopolimer z (1- <14 nie sklasyfikowana jako
WE: 618-465-9 metyloetenylo) benzenem stwarzajgca zagrozenie
CAS: 1309-37-1 tlenki zelaza <8 nie sklasyfikowana jako 4
WE: 215-168-2 stwarzajaca zagrozenie
Numer rejestracji:
01-2119457614-35-
0000
WE: 919-857-5 Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, |3-13 Flam. Liq. 3, H226 4,5
Numer rejestracji: pierscieniowe, aromatyczne <2% Asp. Tox. 1, H304
01-2119463258-33 STOT SE 3, H336
EUH066
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

ﬁ colorlak

S$2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ

Data utworzenia
Data aktualizacji

11.05.2017
3.02.2025

Numer wersji

7.0

Klasyfikacja zgodnie z

Numery identyfikacyjne Nazwa substancji éa(;\:)arl;]tgzc rozporzadzeniem (WE) nr Uwaga
Y 1272/2008
CAS: 14807-96-6 pyty talku i talku zawierajagcego wtdkna <6 nie sklasyfikowana jako 4
WE: 238-877-9 mineralne (w tym azbest) stwarzajaca zagrozenie
Index: 030-011-00-6 bis[ortofosforan(V)] tricynku <5,9 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
CAS: 7779-90-0 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
WE: 231-944-3
Numer rejestracji:
01-2119485044-40-
XXXX
CAS: 64742-82-1 weglowodory C9-C12, n-alkany, izoalkanéw,|5-6 Flam. Liq. 3, H226 4,5
WE: 919-446-0 Cyclics, aromatyczne (2-25%) Asp. Tox. 1, H304
Numer rejestracji: STOT SE 3, H336
01-2119458049-33 STOT RE 1, H372 (o$rodkowy
uktad nerwowy, drogi
oddechowe) (inhalacja)
Aquatic Chronic 2, H411
EUHO66
CAS: 68855-54-9 pyty krzemionek bezpostaciowych i <3 4
WE: 272-489-0 syntetycznych
Numer rejestracji:
01-2119488518-22-
XXXX
CAS: 1333-86-4 pyty sadzy technicznej <1,9 4
WE: 215-609-9
Numer rejestracji:
01-2119384822-32
Index: 607-025-00-1 octan butylu 0,1-1 Flam. Liq. 3, H226 4
CAS: 123-86-4 STOT SE 3, H336
WE: 204-658-1 EUHO66
Numer rejestracji:
01-2119485493-29
CAS: 64742-94-5 Weglowodory C10 aromatyczne,> 1% 0,1-1 Asp. Tox. 1, H304 5
WE: 919-284-0 naftalenu STOT SE 3, H336
Numer rejestracji: Carc. 2, H351
01-2119463588-24 Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 51274-00-1 Iron hydroxide oxide yellow <0,5 nie sklasyfikowana jako
WE: 257-098-5 stwarzajaca zagrozenie
Numer rejestracji:
01-2119457554-33
CAS: 34590-94-8 (2-metoksymetyloetoksy)propanol <0,06 nie sklasyfikowana jako 4
WE: 252-104-2 stwarzajgca zagrozenie
Numer rejestracji: Specyficzne stezenie graniczne:
01-2119450011-60 ATE Droga pokarmowg = 5001
mg/kg m.c.
ATE Inhalacyjna (pary) = 3,35
mg/I|
ATE Po naniesieniu na skére =
9510 mg/kg m.c.
Index: 607-195-00-7 octan 2-metoksy-1-metyloetylu <0,04 Flam. Liq. 3, H226 4

CAS: 108-65-6
WE: 203-603-9
Numer rejestracji:
01-2119475791-29

STOT SE 3, H336
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KARTA CHARAKTERYSTYKI ﬁ colorlak

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

S$2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ

Data utworzenia 11.05.2017 Numer wersji 7.0
Data aktualizacji 3.02.2025
Zawartodé Klasyfikacja zgodnie z
Numery identyfikacyjne Nazwa substancji W % masy rozporzadzeniem (WE) nr Uwaga
1272/2008
Index: 030-013-00-7 tlenek cynku <0,02 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) 4
CAS: 1314-13-2 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
WE: 215-222-5
Numer rejestracji:
01-2119463881-32
Index: 603-064-00-3 1-metoksypropan-2-ol <0,005 Flam. Liq. 3, H226 4
CAS: 107-98-2 STOT SE 3, H336
WE: 203-539-1
Numer rejestracji:
01-2119457435-35
Index: 603-108-00-1 2-metylopropan-1-ol <0,005 Flam. Lig. 3, H226 4
CAS: 78-83-1 Skin Irrit. 2, H315
WE: 201-148-0 Eye Dam. 1, H318
Numer rejestracji: STOT SE 3, H335, H336
01-2119484609-23
CAS: 7631-86-9 Silica, amorphous <0,004 nie sklasyfikowana jako
WE: 231-545-4 stwarzajaca zagrozenie
Numer rejestracji:
01-2119379499-16
Index: 649-405-00-X Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory |<0,004 Asp. Tox. 1, H304
CAS: 64742-88-7 alifatyczne $rednie STOT RE 1, H372 (o$rodkowy
WE: 265-191-7 uktad nerwowy)
Numer rejestracji:
01-2119537181-47

Uwagi

1 Uwaga V: Jezeli substancja ma by¢ wprowadzana do obrotu jako witékna (o srednicy < 3 um, dtugosci > 5
um i wskazniku ksztattu = 3:1) lub jako czastki substancji spetniajace kryteria WHO w odniesieniu do
widkien lub jako czastki o zmodyfikowanej chemii powierzchni, ich niebezpieczne wiasciwosci nalezy oceni¢
zgodnie z tytutem II niniejszego rozporzadzenia, aby ocenic, czy nalezy zastosowaé wyzszq kategorie (Carc.
1B lub 1 A) i/lub dodatkowe drogi narazenia (droga pokarmowa lub przez skdre).

2 Uwaga W: Zaobserwowano, ze zagrozenie rakotwdrcze zwigzane z tq substancjg pojawia sie w przypadku
wdychania pytu respirabilnego w ilosciach prowadzacych do powaznego uposledzenia naturalnych
mechanizmdw usuwania czgstek z ptuc.

Niniejsza uwaga stanowi opis konkretnego rodzaju dziatania toksycznego substancji, a nie kryterium
klasyfikacji zgodnie z niniejszym rozporzgdzeniem.

3 Uwaga 10: Zaklasyfikowanie jako substancja rakotwdrcza dziatajgca przez drogi oddechowe ma
zastosowanie tylko do mieszanin w postaci proszku zawierajgcego 1 % lub wiecej ditlenku tytanu w postaci
czgstek o Srednicy aerodynamicznej < 10 um lub wbudowanego w takie czgstki.

4  Substancja, dla ktérej ustalono limity narazenia.

5 Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne - UVCB.

Petny tekst wszystkich klasyfikacji i standardowych zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia znajduje sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
Dbac¢ o wtasne bezpieczenstwo. Jezeli wystgpig dolegliwosci zdrowotne lub w razie watpliwosci nalezy powiadomi¢
lekarza i udzieli¢ mu informacji z niniejszej karty charakterystyki. W razie utraty przytomnosci nalezy umiescic¢
poszkodowanego w stabilnej pozycji na boku, z lekko odchylong gtowg i zadba¢ o droznos¢ drég oddychania, nigdy
nie wywotywaé wymiotow. Jezeli poszkodowany sam wymiotuje, nalezy zadbac o to, aby nie doszto do zaduszenia sie
wymiocinami. W przypadku sytuacji stanowigcych zagrozenie dla zycia najpierw przeprowadzi¢ reanimacje
poszkodowanego i zapewni¢ pomoc lekarza. Bezdech - natychmiast przeprowadzi¢ sztuczne oddychanie. Zatrzymanie
akcji serca - natychmiast wykonac¢ posredni masaz serca.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI ﬁ colorlak

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

S$2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ

Data utworzenia 11.05.2017 Numer wersji 7.0
Data aktualizacji 3.02.2025

4.2.

4.3.

W przypadku dostania sie do drég oddechowych

Natychmiast przerwac narazenie, przenies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze. Zabezpiecz poszkodowanego przed
przeziebieniem. Zapewni¢ opieke lekarza, jezeli utrzymuje sie podraznienie, dusznosci i inne objawy.

W przypadku kontaktu ze skérg

Odtozy¢ zabrudzong odziez. Omywac dotkniete miejsce duzg iloscig - o ile to mozliwe - letniej wody. Jezeli nie doszto
do poranienia skéry, mozna uzy¢ mydta, wody mydlanej lub szamponu. Zapewni¢ opieke lekarza, jezeli utrzymuje sie
podraznienie skory. Sptukac skoére pod strumieniem wody lub prysznicem.

W przypadku dostania sie do oczu

Natychmiast wyptukaé oczy strumieniem wody, rozchyli¢ powieki (nawet z uzyciem sity); jezeli poszkodowany nosi
soczewki kontaktowe, natychmiast je wyjac. Wyptukiwac¢ co najmniej przez 10 minut. Zapewnic¢ lekarska i - o ile to
mozliwe - specjalistyczna opieke.

W przypadku potkniecia

Wyptukac jame ustng wodg i wypi¢ 2-5 dl wody. W przypadku osoby z problemami zdrowotnymi zapewnic¢ opieke
lekarska.

Najwazniejsze ostre i opoéznione objawy oraz skutki narazenia

W przypadku dostania sie do drog oddechowych

Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

W przypadku kontaktu ze skéra

Dziata draznigco na skore.

W przypadku dostania sie do oczu

Dziata draznigco na oczy.

W przypadku potkniecia

Podraznienie, nudnosci.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

$rodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Pianka odporna na alkohol, dwutlenek wegla, proszek, woda - rozproszony strumien, mgietka wodna.

Niewlasciwe $srodki gasnicze

Woda - petny strumien.

Szczegollne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning

W trakcie pozaru moze dochodzi¢ do powstania tlenku i dwutlenku wegla oraz innych toksycznych gazéw. Wdychanie
niebezpiecznych produktéw spalania (pirolizy) moze prowadzi¢ do powaznego uszkodzenia zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej

Autonomiczny aparat oddechowy z ubraniem chronigcym przed chemikaliami tylko w okolicznosciach, gdy
prawdopodobny jest kontakt osobisty (bliski). Uzy¢ izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na
cate ciato. Ochtadza¢ woda zamkniete naczynia z produktem znajdujace sie w poblizu pozaru. Nie pozwoli¢, aby
skazone srodki gasnicze przedostaty sie do kanalizacji, wdd powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewni¢ wystarczajacg wentylacje. tatwopalna ciecz i pary. Usuna¢ wszystkie zrédta zaptonu. Uzywac roboczych
$rodkow ochrony osobistej. Postepowaé zgodnie ze wskazdwkami podanymi w sekcjach 7 i 8. Nie wdychac
mgty/par/rozpylonej cieczy. Nie dopusci¢ do kontaktu z oczami i skora.

$rodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Zapobiega¢ kontaminacji gleby i przedostaniu sie do wdd powierzchniowych lub gruntowych. Nie nalezy dopusci¢ do
przedostania sie do kanalizacji.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Przykry¢ rozlany produkt odpowiednim (niepalnym) materiatem absorbujgcym (piasek, krzemionka, gleba oraz inne
odpowiednie materiaty absorpcyjne, itp.), zgromadzi¢ w dobrze zamknietych naczyniach i usuna¢ zgodnie z sekcjg
13. W przypadku wycieku wiekszej ilosci produktu nalezy poinformowac strazakéw oraz inne kompetentne wtadze. Po
usunieciu preparatu umyc¢ skazone miejsce duzg iloscig wody. Nie uzywaj rozpuszczalnikdw.
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Data utworzenia 11.05.2017 Numer wersji 7.0
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6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 7., 8. i 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zapobiega¢ powstawaniu gazéw i par w zapalnych lub wybuchowych stezeniach oraz stezeniach przekraczajacych
najwyzsze dopuszczalne stezenia dla atmosfery roboczej. Uzywac produktu tylko w miejscach, w ktérych nie grozi mu
kontakt z otwartym ogniem oraz innymi zrédtami zaptonu. Uzywac nieiskrzacych narzedzi. Zalecamy uzywac obuwia i
odziezy antystatycznej. Nie wdycha¢ mgty/par/rozpylonej cieczy. Nie dopusci¢ do kontaktu z oczami i skéra. Nie pal.
Doktadnie umy¢ rece i dotkniete czesci ciata po uzyciu. Stosowac wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Uzywac roboczych srodkdéw ochrony osobistej zgodnie z sekcjq 8. Przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow prawa dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Uziemi¢ i potaczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy.
Uzywa¢ elektrycznego/wentylujacego/os$wietleniowego przeciwwybuchowego sprzetu. Podjg¢ dziatania zapobiegajace
wytadowaniom elektrostatycznym. Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu chtodnych, suchych i dobrze
wietrzonych miejscach. Nie wystawiac¢ na stonce. Przechowywa¢ pod zamknieciem. Przechowywac pojemnik szczelnie
zamkniety. Przechowywac¢ w chtodnym miejscu.

Zawartos¢ Rodzaj opakowania Materiat opakowania
0,61 puszka FE

0,81 puszka FE

2,51 puszka FE

3,21 puszka FE

7,21 wiadro FE

9l wiadro FE

16 | wiadro FE

190 | beczka FE

181 wiadro FE

10 kg wiadro FE

20 kg wiadro FE

16 kg wiadro FE

11 puszka FE

41 puszka FE

12 kg wiadro FE

3,51 puszka FE

81 wiadro FE

Klasa magazynowania 3A - Ciecze tatwopalne (punkt zaptonu ponizej 55 °C)
Temperatura magazynowania +5 az+25 °C

Specyficzne wymagania lub zasady dotyczace substancji/mieszaniny

Pary rozpuszczalnikow sg ciezsze od powietrza i gromadzg sie przede wszystkim przy podtodze, gdzie w mieszance z
powietrzem moga tworzy¢ mieszanine wybuchowa.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/s$rodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Mieszanina zawiera substancje, dla ktérych okreslone zostaty limity narazenia dla srodowiska pracy.

Polska Dz.U. 2018 poz. 1286
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc
Benzyna — do lakieréw NDS 300 mg/ms3
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KARTA CHARAKTERYSTYKI ﬁ colorlak

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

S$2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ

Data utworzenia 11.05.2017 Numer wersji 7.0
Data aktualizacji 3.02.2025
Polska Dz.U. 2018 poz. 1286
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc
Benzyna — do lakierow NDSCh 900 mg/m3
Polska Dz.U. 2018 poz. 1286
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc
NDS 100 mg/m3
2—metyl —1-o0l (CAS: 78-83-1
metylopropan-—1-ol ( ) NDSCh 200 mg/m3

Uwagi
Oznakowanie substancji notacjg ,skdéra” oznacza, ze wchtanianie substancji przez skore moze by¢ tak samo istotne
Jjak przy narazeniu drogg oddechows.

Polska Dz.U. 2024 poz. 1017
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc
L, NDS 300 mg/m3
B — do lak CAS: 64742—-82—-1
enzyna o lakierow ( ) NDSCh 900 mg/m3
NDS 240 mg/m3
tan butylu (CAS: 123-86—-4
octan butylu ( ) NDSCh 720 mg/m?
Polska Dz.U. 2024 poz. 1017
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc
- . . NDS 2,5 mg/m3
Tlenki zel — frak bil CAS: 1309-37-1
enki zelaza rakcja respirabilna ( ) NDSCh 5 mg/m3

Uwagi
Frakcja respirabilna - frakcja aerozolu, okreslona zgodnie z normg PN-EN 481, wnikajaca do drég oddechowych,
ktdra stwarza zagrozenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej.

Jako Fe.

Polska Dz.U. 2024 poz. 1017
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc¢

Talk — frakcja wdychalna (CAS: 14807—-96-6) NDS 4 mg/m3

Sadza techniczna (CAS: 1333-86-4) NDS 4 mg/m3

Uwagi

Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu, okreslona zgodnie z normgq PN-EN 481, wnikajaca przez nos i usta, ktéra
stwarza zagrozenie dla zdrowia po zdeponowaniu w drogach oddechowych.

Polska Dz.U. 2024 poz. 1017
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢
.. . NDS 5 mg/m3
Tlenk | — frak hal AS: 1 -37-1
enki zelaza rakcja wdychalna (CAS: 1309-3 ) NDSCh 10 mg/m3

Uwagi
Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu, okreslona zgodnie z normaq PN-EN 481, wnikajaca przez nos i usta, ktéra
stwarza zagrozenie dla zdrowia po zdeponowaniu w drogach oddechowych.

Jako Fe.

Polska Dz.U. 2024 poz. 1017
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc

Tlenek cynku — w przeliczeniu na Zn (CAS: 1314-13-2) NDS 5 mg/m?3
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

ﬁ colorlak
Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

S$2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ

Data utworzenia
Data aktualizacji

11.05.2017
3.02.2025

Numer wersji

7.0

Polska Dz.U. 2024 poz. 1017
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc
Tlenek cynku — w przeliczeniu na Zn (CAS: 1314-13-2) NDSCh 10 mg/m3

Uwagi
Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu, okreslona zgodnie z normg PN-EN 481, wnikajgca przez nos i usta, ktéra
stwarza zagrozenie dla zdrowia po zdeponowaniu w drogach oddechowych.

Jako Zn.

Polska Dz.U. 2024 poz. 1017
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢

Ditlenek tytanu — frakcja wdychalna (CAS: 13463—-67-7) NDS 10 mg/m3

Uwagi

Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu, okreslona zgodnie z norma PN-EN 481, wnikajaca przez nos i usta, ktéra
stwarza zagrozenie dla zdrowia po zdeponowaniu w drogach oddechowych.

Rdéwnolegle oznacza sie frakcje respirabilng krystalicznej krzemionki.

Polska Dz.U. 2024 poz. 1017
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc
(2—metoksymetyloetoksy)propanol (CAS: 34590—-94-8) EBECh 42128 23;22

octan 2—metoksy—1—metyloetylu (CAS: 108—65-6) EBECh 228 23;22
1—-metoksypropan—2—ol (CAS: 107-98-2) EBECh ;28 23;22

Uwagi
Oznakowanie substancji notacjg ,skdéra” oznacza, ze wchtanianie substancji przez skére moze by¢ tak samo istotne
Jjak przy narazeniu drogq oddechows.

Polska Dz.U. 2024 poz. 1017
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc

Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna — ziemia okrzemkowa NDS 1 mg/m3

(diatomit) kalcynowana — frakcja respirabilna (CAS: 68855—-54—-9) 9

Uwagi

Poddana obrébce termicznej powyzej 800 °C.

Frakcja respirabilna - frakcja aerozolu, okreslona zgodnie z normg PN-EN 481, wnikajaca do drég oddechowych,
ktora stwarza zagrozenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej.

Polska Dz.U. 2024 poz. 1017
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc

Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna — ziemia okrzemkowa NDS 2 mg/m3

(diatomit) kalcynowana — frakcja wdychalna (CAS: 68855—-54-9) 9

Uwagi

Poddana obrébce termicznej powyzej 800 °C.

Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu, okreslona zgodnie z norma PN-EN 481, wnikajgca przez nos i usta, ktéra
stwarza zagrozenie dla zdrowia po zdeponowaniu w drogach oddechowych.

Polska Dz.U. 2024 poz. 1017
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc
Talk — frakcja respirabilna (CAS: 14807—-96—-6) NDS 1 mg/m3

Uwagi

Rdéwnolegle oznacza sie stezenie widkien respirabilnych azbestu.

Frakcja respirabilna - frakcja aerozolu, okreslona zgodnie z normg PN-EN 481, wnikajgca do drég oddechowych,
ktdra stwarza zagrozenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej.
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Data utworzenia 11.05.2017 Numer wersji 7.0
Data aktualizacji 3.02.2025
Unia Europejska Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc
OEL 8 godzin 241 mg/m3
OEL 8 godzin 50 ppm
tan butylu (CAS: 123-86—-4
octan butylu ( ) OEL 15 minut 723 mg/m?
OEL 15 minut 150 ppm

Unia Europejska Dyrektywa Komisji 2000/39/WE

Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc
OEL 8 godzin 308 mg/m3
OEL 8 godzin 50 ppm
2—metok tyloetok | (CAS: 34590-94-8
(2—metoksymetyloetoksy)propanol ( ) OEL 8 godzin 270 mg/m3
OEL 8 godzin 44,55 ppm
OEL 8 godzin 275 mg/m3
OEL 8 godzin 50 ppm
tan 2—metoksy—1—-metyloetylu (CAS: 108—-65-6
octan 2-metoksy—1-metyloetylu ( ) OEL 15 minut 550 mg/m3
OEL 15 minut 100 ppm
OEL 8 godzin 375 mg/m3
OEL 8 godzin 100 ppm
1—-metok —2—ol (CAS: 107-98-2
metoksypropan-2-ol ( ) OEL 15 minut 568 mg/m>
OEL 15 minut 150 ppm
Uwagi
Skéra.

Unia Europejska Dyrektywa Komisji 91/322/EWG

Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢
OEL 8 godzin 442 mg/ms3
OEL 8 godzin 100 ppm
OEL 15 minut 884 mg/m3
Ksylen techniczna (zmieszany z etylobenzenu) OEL 15 minut 200 ppm
Y Y Y OEL 8 godzin 221 mg/m3
OEL 8 godzin 50 ppm
OEL 15 minut 442 mg/ms3
OEL 15 minut 100 ppm
L OEL 8 godzin 1200 mg/m3
Weglowodory C9—-C11, n—alkany, izoalkany, pierscieniowe, 9 o
t <2%
aromatyczne <<% OEL 15 minut 197 ppm
pyty krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych (CAS: 68855—54—-9) | OEL 8 godzin 0,1 mg/m3
DNEL
(2-metoksymetyloetoksy)propanol
Pracownicy / . aa L,
Konsumenci Droga narazenia | Wartosc Wptyw Zrédto
Pracownicy Po naniesieniu 283 mg/kg Przewlekte skutki BL dodavatele
na skore m.c./dzien ogdlnoustrojowe
Pracownicy Inhalacyjna 308 mg/m3 Przewlekte skutki BL dodavatele
ogolnoustrojowe
Konsumenci Po naniesieniu 121 mg/kg Przewlekte skutki BL dodavatele
na skoére m.c./dzien ogolnoustrojowe
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Data utworzenia 11.05.2017 Numer wersji 7.0
Data aktualizacji 3.02.2025
(2-metoksymetyloetoksy)propanol
ll:racowmcy / Droga narazenia | Wartosc¢ Wplyw Zrodio
onsumenci
Konsumenci Inhalacyjna 37,2 mg/ms3 Przewlekte skutki BL dodavatele
ogolnoustrojowe
Konsumenci Droga 36 mg/kg m.c./dzien| Przewlekte skutki BL dodavatele
pokarmowag, ogolnoustrojowe

1-metoksypropan-2-ol

Pracownicy /

Droga narazenia

Wartosc

Wptyw

Zrédto

konsumenci
Pracownicy Inhalacyjna 553,5 mg/m3 Krotkotrwate skutki BL dodavatele
ogolnoustrojowe
Pracownicy Inhalacyjna 553,5 mg/m3 Krétkotrwate skutki BL dodavatele
miejscowe
Pracownicy Po naniesieniu 183 mg/kg Przewlekte skutki BL dodavatele
na skoére m.c./dzien ogolnoustrojowe
Pracownicy Inhalacyjna 369 mg/m3 Przewlekte skutki BL dodavatele
ogdlnoustrojowe
Konsumenci Po naniesieniu 78 mg/kg m.c./dzien| Przewlekte skutki BL dodavatele
na skoére ogolnoustrojowe
Konsumenci Inhalacyjna 43,9 mg/m3 Przewlekte skutki BL dodavatele
ogolnoustrojowe
Konsumenci Drogq 33 mg/kg m.c./dzien| Przewlekte skutki BL dodavatele
pokarmowa ogdlnoustrojowe

2-metylopropan-1-ol

Pracownicy /

Droga narazenia

Wartosc

Wptyw

Zrodto

konsumenci
Pracownicy Inhalacyjna 310 mg/m3 Przewlekte skutki miejscowe | BL dodavatele
Konsumenci Inhalacyjna 55 mg/m3 Przewlekte skutki miejscowe | BL dodavatele
bis[ortofosforan(V)] tricynku
IIZracownlcy./ Droga narazenia | Wartosc Wptyw Zrédio
onsumenci
Pracownicy Inhalacyjna 5 mg/m3 Przewlekte skutki BL dodavatele
ogdlnoustrojowe
Pracownicy Po naniesieniu 83 mg/kg m.c./dzien| Przewlekte skutki BL dodavatele
na skoére ogdlnoustrojowe
Konsumenci Inhalacyjna 2,5 mg/m3 Przewlekte skutki BL dodavatele
ogolnoustrojowe
Konsumenci Po naniesieniu 83 mg/kg m.c./dzien| Przewlekte skutki BL dodavatele
na skore ogdlnoustrojowe
Konsumenci Drogg 0,83 mg/kg Przewlekte skutki BL dodavatele
pokarmowag m.c./dzien ogolnoustrojowe
ditlenek tytanu
lF(’racownlcy / Droga narazenia | Warto$¢ Wptyw Zrédto
onsumenci
Inhalacyjna 10 mg/m3 Przewlekte skutki miejscowe | BL dodavatele
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Data utworzenia
Data aktualizacji

11.05.2017
3.02.2025

Numer wersji

Iron hydroxide oxide yellow

Pracownicy /

K ¢ Droga narazenia | Wartosc¢ Wplyw Zrodio
onsumenci
Pracownicy Inhalacyjna 10 mg/m3 Krétkotrwate skutki BL dodavatele
ogolnoustrojowe
Pracownicy Inhalacyjna 10 mg/m3 Krotkotrwate skutki BL dodavatele
miejscowe
Ksylen techniczna (zmieszany z etylobenzenu)
IF(’racownlcy ./ Droga narazenia | Wartosc Wptyw Zrédio
onsumenci
Pracownicy Inhalacyjna 77 mg/ms3 Przewlekte skutki ECHA
ogolnoustrojowe
Pracownicy Inhalacyjna 289 mg/m3 Krétkotrwate skutki ECHA
miejscowe
Pracownicy Po naniesieniu 180 mg/kg Przewlekte skutki ECHA
na skoére m.c./dzien ogolnoustrojowe
Konsumenci Inhalacyjna 14,8 mg/m3 Przewlekte skutki ECHA
ogdlnoustrojowe
Konsumenci Po naniesieniu 108 mg/kg Przewlekte skutki ECHA
na skoére m.c./dzien ogolnoustrojowe
Konsumenci Droga 1,6 mg/kg Przewlekte skutki ECHA
pokarmowg m.c./dzien ogdlnoustrojowe
octan 2-metoksy-1-metyloetylu
IF(’racownlcy ./ Droga narazenia | Wartosc Wptyw Zrédio
onsumenci
Pracownicy Inhalacyjna 275 mg/m3 Przewlekte skutki BL dodavatele
ogdlnoustrojowe
Pracownicy Po naniesieniu 796 mg/kg Przewlekte skutki BL dodavatele
na skore m.c./dzien ogdlnoustrojowe
Konsumenci Inhalacyjna 33 mg/m3 Przewlekte skutki BL dodavatele
ogolnoustrojowe
Konsumenci Po naniesieniu 320 mg/kg Przewlekte skutki BL dodavatele
na skore m.c./dzien ogdlnoustrojowe
Konsumenci Drogg 36 mg/kg m.c./dzien| Przewlekte skutki BL dodavatele
pokarmowag ogolnoustrojowe
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Data utworzenia
Data aktualizacji

11.05.2017
3.02.2025

Numer wersji

octan butylu

Pracownicy /

K ¢ Droga narazenia | Wartosc¢ Wplyw Zrodio

onsumenci

Pracownicy Inhalacyjna 600 mg/m3 Krétkotrwate skutki BL dodavatele

miejscowe
Konsumenci Inhalacyjna 300 mg/m3 Krotkotrwate skutki BL dodavatele
miejscowe

Pracownicy Inhalacyjna 300 mg/m3 Przewlekte skutki miejscowe | BL dodavatele

Konsumenci Inhalacyjna 35,7 mg/m3 Przewlekte skutki miejscowe | BL dodavatele

Pracownicy Po naniesieniu 11 mg/kg Przewlekte skutki BL dodavatele
na skore ogdlnoustrojowe

Pracownicy Po naniesieniu 11 mg/kg Krotkotrwate skutki BL dodavatele
na skoére ogolnoustrojowe

Konsumenci Po naniesieniu 6 mg/kg Przewlekte skutki BL dodavatele
na skore ogdlnoustrojowe

Konsumenci Po naniesieniu 6 mg/kg Krotkotrwate skutki BL dodavatele
na skoére ogolnoustrojowe

Konsumenci Droga 2 mg/kg Przewlekte skutki BL dodavatele
pokarmowag, ogolnoustrojowe

Konsumenci Droga 2 mg/kg Krétkotrwate skutki BL dodavatele
pokarmowa, ogdlnoustrojowe

pyty krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych

Pracownicy /

K . Droga narazenia | Wartos¢ Wptyw Zrédto
onsumenci
Pracownicy (0) Inhalacyjna 0,05 mg/m3 Przewlekte skutki BL dodavatele
ogdlnoustrojowe
Konsumenci (0) Drogg 18,7 mg/kg Przewlekte skutki BL dodavatele
pokarmowg m.c./dzien ogdlnoustrojowe
Konsumenci (0) Inhalacyjna 0,05 mg/m3 Przewlekte skutki BL dodavatele
ogdlnoustrojowe
pyly sadzy technicznej
II:racownlcy ./ Droga narazenia | Wartosc¢ Wptyw Zrédto
onsumenci
Pracownicy Inhalacyjna 2 mg/ms3 Krotkotrwate skutki BL dodavatele
miejscowe
Silica, amorphous
IF(’racownlcy ./ Droga narazenia | Wartosc Wptyw Zrédto
onsumenci
Pracownicy Inhalacyjna 4 mg/m3 Przewlekte skutki BL dodavatele
ogdlnoustrojowe
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Data utworzenia
Data aktualizacji

11.05.2017
3.02.2025

Numer wersji

tlenek cynku

Pracownicy /

K ¢ Droga narazenia | Wartosc¢ Wplyw Zrodio
onsumenci
Pracownicy Inhalacyjna 5 mg/m3 Przewlekte skutki BL dodavatele
ogolnoustrojowe
Pracownicy Po naniesieniu 83 mg/kg m.c./dzien| Przewlekte skutki BL dodavatele
na skére ogolnoustrojowe
Konsumenci Inhalacyjna 2,5 mg/m3 Przewlekte skutki BL dodavatele
ogdlnoustrojowe
Konsumenci Po naniesieniu 83 mg/kg m.c./dzien| Przewlekte skutki BL dodavatele
na skoére ogolnoustrojowe
Konsumenci Drogg 830 pg/kg Przewlekte skutki BL dodavatele
pokarmowa, ogolnoustrojowe
Pracownicy Inhalacyjna 0,5 mg/ms3 Przewlekte skutki miejscowe | BL dodavatele

Weglowodory C10 a

romatyczne,> 1% naftalenu

Pracownicy /

K ) Droga narazenia | Wartosc Wptyw Zrédio
onsumenci
Pracownicy Inhalacyjna 151 mg/m3 Przewlekte skutki ECHA
ogdlnoustrojowe
Pracownicy Po naniesieniu 12,5 mg/kg Przewlekte skutki ECHA
na skoére m.c./dzien ogolnoustrojowe
Konsumenci Inhalacyjna 32 mg/ms3 Przewlekte skutki ECHA
ogolnoustrojowe
Konsumenci Po naniesieniu 32 mg/kg m.c./dzien| Przewlekte skutki ECHA
na skore ogdlnoustrojowe
Konsumenci Drogg 7,5 mg/kg Przewlekte skutki ECHA
pokarmowg m.c./dzien ogdlnoustrojowe
Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, pierscieniowe, aromatyczne <2%
E;ancscfjwn‘?é?éi/ Droga narazenia | Wartos¢ Wptyw Zrédio
Pracownicy (0) Inhalacyjna 871 mg/m3 Przewlekte skutki BL dodavatele
ogolnoustrojowe
Pracownicy (0) Po naniesieniu 208 mg/kg Przewlekte skutki BL dodavatele
na skore m.c./dzien ogdlnoustrojowe
Konsumenci (0) Inhalacyjna 185 mg/m3 Przewlekte skutki BL dodavatele
ogolnoustrojowe
Konsumenci (0) Po naniesieniu 125 mg/kg Przewlekte skutki BL dodavatele
na skore m.c./dzien ogdlnoustrojowe
Konsumenci (0) Drogq 125 mg/kg Przewlekte skutki BL dodavatele
pokarmowg m.c./dzien ogdlnoustrojowe

weglowodory C9-C1

2, n-alkany, izoalkanéw, Cyclics, aromatyczne (2-25%)

Pracownicy /

K : Droga narazenia | Wartos¢ Wptyw Zrodto
onsumenci
Pracownicy Inhalacyjna 330 mg/m3 Przewlekte skutki BL dodavatele
ogdlnoustrojowe
Pracownicy Po naniesieniu 44 mg/kg m.c./dzien| Przewlekte skutki BL dodavatele
na skére ogolnoustrojowe
Konsumenci Inhalacyjna 71 mg/m3 Przewlekte skutki BL dodavatele
ogdlnoustrojowe
Konsumenci Po naniesieniu 26 mg/kg m.c./dzien| Przewlekte skutki BL dodavatele
na skoére ogolnoustrojowe
Konsumenci Drogg 26 mg/kg m.c./dzien| Przewlekte skutki BL dodavatele
pokarmowg ogolnoustrojowe
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

ﬁ colorlak

S$2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ

Data utworzenia
Data aktualizacji

11.05.2017
3.02.2025

Numer wersji

7.0

PNEC

(2-metoksymetyloetoksy)propanol

Droga narazenia Wartos¢ Zrédto

Otoczenie stodkowodne 19 mg/I BL dodavatele
Woda morska 1,9 mg/I BL dodavatele
Woda (okresowy wyciek) 190 mg/I BL dodavatele
Mikroorganizmy podczas oczyszczania 4168 mg/I BL dodavatele

Sciekow

Osady stodkowodne

70,2 mg/kg suchej masy

BL dodavatele

Osady morskie

7,02 mg/kg suchej masy

BL dodavatele

Gleba (rolna)

2,74 mg/kg suchej masy

BL dodavatele

1-metoksypropan-2-ol

Droga narazenia Wartos¢ Zrédto

Otoczenie stodkowodne 10 mg/I BL dodavatele
Woda morska 1 mg/I BL dodavatele
Woda (okresowy wyciek) 100 mg/I BL dodavatele
Mikroorganizmy podczas oczyszczania 100 mg/I BL dodavatele

Sciekow

Osady stodkowodne

52,3 mg/kg suchej masy
sedymentu

BL dodavatele

Osady morskie

5,2 mg/kg suchej masy
sedymentu

BL dodavatele

Gleba (rolna)

4,59 mg/kg suchej masy
gleby

BL dodavatele

2-metylopropan-1-ol

Droga narazenia Wartosé Zrédto

Otoczenie stodkowodne 0,4 mg/I BL dodavatele
Woda morska 0,04 mg/I BL dodavatele
Woda (okresowy wyciek) 11 mg/I BL dodavatele
Mikroorganizmy podczas oczyszczania 10 mg/I BL dodavatele

Sciekow

Osady stodkowodne

1,52 mg/kg suchej masy
sedymentu

BL dodavatele

Osady morskie

0,152 mg/kg suchej masy
sedymentu

BL dodavatele

Gleba (rolna)

0,0699 mg/kg suchej masy
gleby

BL dodavatele

bis[ortofosforan(V)] tricynku

Droga narazenia Warto$é Zrédto

Otoczenie stodkowodne 20,6 pg/l BL dodavatele
Woda morska 6,1 pg/l BL dodavatele
Mikroorganizmy podczas oczyszczania 100 pg/l BL dodavatele

Sciekow

Osady stodkowodne

117,8 mg/kg suchej masy
sedymentu

BL dodavatele

Osady morskie

56,5 mg/kg suchej masy
sedymentu

BL dodavatele

Gleba (rolna)

35,6 mg/kg suchej masy
gleby

BL dodavatele
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

ﬁ colorlak
Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

S$2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ

Data utworzenia 11.05.2017 Numer wersji 7.0
Data aktualizacji 3.02.2025
ditlenek tytanu
Droga narazenia Wartosé Zrédto
Otoczenie stodkowodne 0,127 mg/I BL dodavatele
Woda morska 1 mg/I BL dodavatele
Woda (okresowy wyciek) 0,61 mg/I BL dodavatele
Osady stodkowodne 1000 mg/kg BL dodavatele
Osady morskie 100 mg/kg BL dodavatele
Gleba (rolna) 100 mg/kg BL dodavatele
Mikroorganizmy podczas oczyszczania 100 mg/I BL dodavatele
$ciekdw
tancuch pokarmowy 1667 mg/kg BL dodavatele

Ksylen techniczna (zmieszany z etylobenzenu)

Droga narazenia Wartosé Zrédto
Otoczenie stodkowodne 327 ug/l ECHA
Woda morska 327 ug/l ECHA
Gleba (rolna) 2,31 mg/kg suchej masy ECHA
gleby
tancuch pokarmowy 327 ug/l ECHA
Mikroorganizmy podczas oczyszczania 6,58 mg/I EHCA
Sciekow
Osady morskie 12,46 mg/kg suchej masy ECHA
sedymentu
Osady stodkowodne 12,46 mg/kg suchej masy ECHA
sedymentu
octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Droga narazenia Wartos¢ Zrédio
Otoczenie stodkowodne 0,635 mg/I BL dodavatele
Woda morska 0,0635 mg/I BL dodavatele
Mikroorganizmy podczas oczyszczania 100 mg/I BL dodavatele

Sciekow

Osady stodkowodne

3,29 mg/kg suchej masy
sedymentu

BL dodavatele

Osady morskie

0,329 mg/kg suchej masy
sedymentu

BL dodavatele

Gleba (rolna)

0,29 mg/kg suchej masy
gleby

BL dodavatele

octan butylu

Droga narazenia Wartos¢ Zrbdto

Otoczenie stodkowodne 0,18 mg/I BL dodavatele
Woda morska 0,018 mg/I BL dodavatele
Woda (okresowy wyciek) 0,36 mg/I BL dodavatele
Mikroorganizmy podczas oczyszczania 35,6 mg/I BL dodavatele

Sciekow

Osady stodkowodne

0,981 mg/kg

BL dodavatele

Osady morskie

0,0981 mg/kg

BL dodavatele

Gleba (rolna)

0,0903 mg/kg

BL dodavatele
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

ﬁ colorlak

S$2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ

Data utworzenia
Data aktualizacji

11.05.2017
3.02.2025

Numer wersji

7.0

8.2,

pyty krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych

Droga narazenia Wartosé Zrédto
Mikroorganizmy podczas oczyszczania 100 mg/I BL dodavatele
$ciekdw

pyly sadzy technicznej

Droga narazenia Wartosé Zrédto
Otoczenie stodkowodne 5 mg/I BL dodavatele
Woda morska 5 mg/I BL dodavatele
tlenek cynku

Droga narazenia Wartos¢ Zrédto
Otoczenie stodkowodne 20,6 ug/l BL dodavatele
Woda morska 6,1 ug/l BL dodavatele
Mikroorganizmy podczas oczyszczania 100 pg/l BL dodavatele

Sciekow

Osady stodkowodne

117,8 mg/kg suchej masy
sedymentu

BL dodavatele

Osady morskie

56,5 mg/kg suchej masy
sedymentu

BL dodavatele

Gleba (rolna)

35,6 mg/kg suchej masy
gleby

BL dodavatele

Kontrola narazenia
Zanieczyszczong odziez zdjac

i wypra¢ przed ponownym uzyciem. Nalezy przestrzegaé zwyktych zabiegow

dotyczacych ochrony zdrowia przy pracy, przede wszystkim dobrej wentylacji. Mozna to osiggna¢ poprzez lokalne
odsysanie powietrza lub efektywne ogdlne wietrzenie. Jezeli nie mozna dotrzymac¢ NDS-P w ten sposdb, nalezy
uzywac odpowiedniej ochrony uktadu oddechowego. W trakcie pracy nie wolno jes¢, pi¢ lub pali¢. Po pracy i przed
przerwa na jedzenie i wypoczynek nalezy doktadnie umy¢ rece wodg i mydtem.

Ochrona oczu lub twarzy

Okulary ochronne.

Ochrona skory

Ochrona rak: Rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu (EN 374). Materiat rekawic: Kauczuk nitrylowy (EN
374). Zalecana grubo$¢ materiatu: min. 0,4 mm. Czas penetracji materiatu rekawic > 480 minut (EN 374). Nie
przeprowadzono zadnych badan, trwato$¢ rekawic nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem. Dowiedz sie od producenta
rekawic o dokladnym czasie penetracji materiatu i przestrzegaj go. Przestrzegajac zalecen konkretnego producenta
rekawic wybierz odpowiednig grubos$¢, materiat i przepuszczalno$¢. Przestrzegaé innych zalecen producenta. Inne
sposoby ochrony: Robocza odziez ochronna. W przypadku zabrudzenia skory nalezy ja doktadnie obmy¢.

Ochrona dréog oddechowych

Pétmaska z filtrem przeciwko parom organicznym, ewentualnie izolacyjny przyrzad do oddychania w przypadku
przekroczenia limitow narazenia substancji lub w otoczeniu o utrudnionej wentylacji.

Zagrozenie cieplne

Brak danych.

Kontrola narazenia srodowiska

Prosze przestrzegac zwyktych zabiegow dotyczacych ochrony $srodowiska pracy, patrz punkt 6.2. Zebra¢ wyciek.
Pozostale dane

Zatacznikiem karty charakterystyki jest scenariusz narazenia.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia ciekte
Strona  17/44 \@) SBLCore



KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

ﬁ colorlak

Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

S$2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ

Data utworzenia
Data aktualizacji

11.05.2017
3.02.2025

Numer wersji 7.0

Kolor

Zapach
Temperatura topnienia/krzepniecia
(2-metoksymetyloetoksy)propanol (CAS: 34590-94-8)
1-metoksypropan-2-ol (CAS: 107-98-2)
2-metylopropan-1-ol (CAS: 78-83-1)
bis[ortofosforan(V)] tricynku (CAS: 7779-90-0)
ditlenek tytanu (CAS: 13463-67-7)
Iron hydroxide oxide yellow (CAS: 51274-00-1)
Ksylen techniczna (zmieszany z etylobenzenu)
octan 2-metoksy-1-metyloetylu (CAS: 108-65-6)
octan butylu (CAS: 123-86-4)
pyty krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych
(CAS: 68855-54-9)
pyty sadzy technicznej (CAS: 1333-86-4)
pyty talku i talku zawierajacego wtdkna mineralne (w
tym azbest) (CAS: 14807-96-6)
Silica, amorphous (CAS: 7631-86-9)
tlenek cynku (CAS: 1314-13-2)
tlenki zelaza (CAS: 1309-37-1)
weglowodory C9-C12, n-alkany, izoalkandw, Cyclics,
aromatyczne (2-25%) (CAS: 64742-82-1)

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia
i zakres temperatur wrzenia

(2-metoksymetyloetoksy)propanol (CAS: 34590-94-8)

1-metoksypropan-2-ol (CAS: 107-98-2)

2-metylopropan-1-ol (CAS: 78-83-1)

ditlenek tytanu (CAS: 13463-67-7)

Ksylen techniczna (zmieszany z etylobenzenu)

octan 2-metoksy-1-metyloetylu (CAS: 108-65-6)

octan butylu (CAS: 123-86-4)

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory alifatyczne
Srednie (CAS: 64742-88-7)

Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany,
pierscieniowe, aromatyczne <2%

weglowodory C9-C12, n-alkany, izoalkandw, Cyclics,
aromatyczne (2-25%) (CAS: 64742-82-1)

Palno$¢ materiatow

bis[ortofosforan(V)] tricynku (CAS: 7779-90-0)
Ksylen techniczna (zmieszany z etylobenzenu)
octan butylu (CAS: 123-86-4)
Wapien (CAS: 1317-65-3)

Dolna i gérna granica wybuchowosci
dolna

(2-metoksymetyloetoksy)propanol (CAS: 34590-94

bezbarwny, bialy, czarny, czerwony, fioletowy, brazowy,
niebieski, pomaranczowy, szary, zielony, zétty, mieszanina
zawiera generyczny identyfikator produktu ,barwnik”,
przez odcieniach

po rozpuszczalnikach organicznych
brak danych

-83 °C (BL dodavatele)

-96 °C (BL dodavatele)

<-90 °C (BL dodavatele)

912 °C (BL dodavatele)

>1560 °C (BL dodavatele)
>1000 °C (BL dodavatele)
-94,96-13,2 °C (BL dodavatele)
-66 °C (BL dodavatele)

-78 °C (BL dodavatele)

449,85 °C (ECHA)

3652-3697 °C (BL dodavatele)
>1300 °C (BL dodavatele)

1700 °C (BL dodavatele)
>1000 °C (BL dodavatele)
>1000 °C (BL dodavatele)
-73 °C (BL dodavatele)

brak danych

189,6 °C (BL dodavatele)
120,15 °C (BL dodavatele)

108 °C (BL dodavatele)

3000 °C (BL dodavatele)
136,2-144,5 °C (BL dodavatele)
145,8 °C (BL dodavatele)
124-126,5 °C (BL dodavatele)
146-299 °C (ECHA)

154-193 °C (BL dodavatele)
155-194 °C (BL dodavatele)

ciecz tatwopalna II klasy niebezpieczenstwa (CSN 65
0201)

Produkt neni hoflavy. nehoflavy (BL dodavatele)
palny (BL dodavatele)

palny (odvozeno od bodu vzplanuti)

niepalny (10 mg/| pfi 20°C, 15 mg/I pfi 25°C)

0,6 % (dla weglowodoréw, C10, aromatyczny, >1%
naftalen)
1,1 % (BL dodavatele)

_8)
1-metoksypropan-2-ol (CAS: 107-98-2) 1,48 % (BL dodavatele)
2-metylopropan-1-ol (CAS: 78-83-1) 1,7 % (BL dodavatele)
Ksylen techniczna (zmieszany z etylobenzenu) 0,8 % (BL dodavatele)
octan 2-metoksy-1-metyloetylu (CAS: 108-65-6) 1,5 % (BL dodavatele)
octan butylu (CAS: 123-86-4) 1,2 % (literatura)
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

ﬁ colorlak

S$2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ

Data utworzenia
Data aktualizacji

11.05.2017
3.02.2025

Numer wersji 7.0

Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany,
pierscieniowe, aromatyczne <2%

weglowodory C9-C12, n-alkany, izoalkandw,
Cyclics, aromatyczne (2-25%) (CAS: 64742-82-1)

gorna

0,7 % (BL dodavatele)

0,7 % (BL dodavatele)

50 % (dla 2-oksymu butanu)

(2-metoksymetyloetoksy)propanol (CAS: 34590-94 14 % (BL dodavatele)

-8)

1-metoksypropan-2-ol (CAS: 107-98-2)

2-metylopropan-1-ol (CAS: 78-83-1)

Ksylen techniczna (zmieszany z etylobenzenu)

octan 2-metoksy-1-metyloetylu (CAS: 108-65-6)

octan butylu (CAS: 123-86-4)

Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany,
pierscieniowe, aromatyczne <2%

weglowodory C9-C12, n-alkany, izoalkanow,
Cyclics, aromatyczne (2-25%) (CAS: 64742-82-1)

Temperatura zaptonu

(2-metoksymetyloetoksy)propanol (CAS: 34590-94-8)
2-metylopropan-1-ol (CAS: 78-83-1)
Etenylobenzen, kopolimer z (1-metyloetenylo)

benzenem (CAS: 9011-11-4)

Ksylen techniczna (zmieszany z etylobenzenu)

octan 2-metoksy-1-metyloetylu (CAS: 108-65-6)
octan butylu (CAS: 123-86-4)

pyty sadzy technicznej (CAS: 1333-86-4)

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory alifatyczne

Srednie (CAS: 64742-88-7)

Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany,
pierscieniowe, aromatyczne <2%

weglowodory C9-C12, n-alkany, izoalkandw, Cyclics,
aromatyczne (2-25%) (CAS: 64742-82-1)

Temperatura samozaptonu

(2-metoksymetyloetoksy)propanol (CAS: 34590-94-8)
1-metoksypropan-2-ol (CAS: 107-98-2)
2-metylopropan-1-ol (CAS: 78-83-1)

Ksylen techniczna (zmieszany z etylobenzenu)

octan 2-metoksy-1-metyloetylu (CAS: 108-65-6)
octan butylu (CAS: 123-86-4)

pyty sadzy technicznej (CAS: 1333-86-4)

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory alifatyczne

Srednie (CAS: 64742-88-7)

Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany,
pierscieniowe, aromatyczne <2%

weglowodory C9-C12, n-alkany, izoalkandw, Cyclics,
aromatyczne (2-25%) (CAS: 64742-82-1)

Temperatura rozktadu

Iron hydroxide oxide yellow (CAS: 51274-00-1)
pyty talku i talku zawierajagcego wtékna mineralne (w
tym azbest) (CAS: 14807-96-6)

Wapien (CAS: 1317-65-3)
pH

2-metylopropan-1-ol (CAS: 78-83-1)
bis[ortofosforan(V)] tricynku (CAS: 7779-90-0)
Iron hydroxide oxide yellow (CAS: 51274-00-1)
pyty krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych

(CAS: 68855-54-9)

pyty sadzy technicznej (CAS: 1333-86-4)

13,7 % (BL dodavatele)
10,9 % (BL dodavatele)
7 % (BL dodavatele)
7,0 % (BL dodavatele)
7,6 % (literatura)

6 % (BL dodavatele)

6 % (BL dodavatele)

31,5 °C (PND EN 456)
75 °C (BL dodavatele)
31 °C (BL dodavatele)
>250 °C (BL dodavatele)

18-32 °C (BL dodavatele)
45 °C (BL dodavatele)

27 °C (BL dodavatele)
>600 °C (BL dodavatele)
29-70 °C (ECHA)

41 °C (BL dodavatele)
43 °C (BL dodavatele)

brak danych

207 °C (BL dodavatele)

287 °C (BL dodavatele)

400 °C (BL dodavatele)
432-528 °C (BL dodavatele)
333 °C (BL dodavatele)

415 °C (BL dodavatele)
>140 °C (BL dodavatele)
220-250 °C (ECHA)

237 °C (BL dodavatele)
242 °C (BL dodavatele)

brak danych
180 °C (BL dodavatele)
>1000 °C (BL dodavatele)

>600 °C (BL dodavatele)
nierozpuszczalne (w wodzie)

7 (nierozcienczone przy 20 °C) (BL dodavatele)
6-8 (10% roztwor) (BL dodavatele)

4,5-7,5 (0,005% roztwér) (BL dodavatele)
8-11 (10% roztwdr) (BL dodavatele)

6-11 (3% roztwor) (BL dodavatele)
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

ﬁ colorlak

Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

S$2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ

Data utworzenia
Data aktualizacji

11.05.2017
3.02.2025

Numer wersji 7.0

pyty talku i talku zawierajacego wtdkna mineralne (w
tym azbest) (CAS: 14807-96-6)

tlenek cynku (CAS: 1314-13-2)

tlenki zelaza (CAS: 1309-37-1)

Wapien (CAS: 1317-65-3)
Lepkos¢ kinematyczna

(2-metoksymetyloetoksy)propanol (CAS: 34590-94-8)
1-metoksypropan-2-ol (CAS: 107-98-2)

octan 2-metoksy-1-metyloetylu (CAS: 108-65-6)
octan butylu (CAS: 123-86-4)

Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany,
pierscieniowe, aromatyczne <2%

Rozpuszczalno$é¢ w wodzie
(2-metoksymetyloetoksy)propanol (CAS: 34590-94-8)
2-metylopropan-1-ol (CAS: 78-83-1)
bis[ortofosforan(V)] tricynku (CAS: 7779-90-0)
ditlenek tytanu (CAS: 13463-67-7)

Etenylobenzen, kopolimer z (1-metyloetenylo)
benzenem (CAS: 9011-11-4)

Iron hydroxide oxide yellow (CAS: 51274-00-1)

Ksylen techniczna (zmieszany z etylobenzenu)

octan 2-metoksy-1-metyloetylu (CAS: 108-65-6)

octan butylu (CAS: 123-86-4)

pyty krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych
(CAS: 68855-54-9)

Silica, amorphous (CAS: 7631-86-9)

tlenek cynku (CAS: 1314-13-2)

Wapien (CAS: 1317-65-3)

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosé
wspotczynnika log)

2-metylopropan-1-ol (CAS: 78-83-1)
Preznos¢ pary

(2-metoksymetyloetoksy)propanol (CAS: 34590-94-8)
2-metylopropan-1-ol (CAS: 78-83-1)
bis[ortofosforan(V)] tricynku (CAS: 7779-90-0)
Ksylen techniczna (zmieszany z etylobenzenu)
octan 2-metoksy-1-metyloetylu (CAS: 108-65-6)
octan butylu (CAS: 123-86-4)
Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory alifatyczne
$rednie (CAS: 64742-88-7)
Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany,
pierscieniowe, aromatyczne <2%
weglowodory C9-C12, n-alkany, izoalkandw, Cyclics,
aromatyczne (2-25%) (CAS: 64742-82-1)
Gestosc lub gestos¢ wzgledna
gestosc
1-metoksypropan-2-ol (CAS: 107-98-2)
2-metylopropan-1-ol (CAS: 78-83-1)
bis[ortofosforan(V)] tricynku (CAS: 7779-90-0)

Etenylobenzen, kopolimer z (1-metyloetenylo)
benzenem (CAS: 9011-11-4)

9-9,5 (10% roztwor) (BL dodavatele)

6,72-6,75 (nierozcienczone przy 20 °C) (BL dodavatele)
5-8 (5% roztwor) (BL dodavatele)

8,5-10,5 (10% roztwér przy 20 °C) (BL dodavatele)
>20,5 mm2/s przy 40 °C

brak danych

4,55 mm2/s przy 20 °C (BL dodavatele)

1,86 mm2/s przy 25 °C (BL dodavatele)

1,23 mm?2/s przy 40 °C (BL dodavatele)

0,83 mm?2/s przy 20 °C (BL dodavatele)

1,02 mm2/s przy 40 °C (BL dodavatele)

1,35 mm2/s przy 20 °C (BL dodavatele)

nie mieszalny

>1000 g/l (25 °C) (BL dodavatele)

70 g/l (20 °C) (BL dodavatele)

<0,01 % (nerozpustny) (BL dodavatele)
rozpuszczalny (BL dodavatele)
nierozpuszczalny (BL dodavatele)

nierozpuszczalny (BL dodavatele)

146-190,7 mg/I pfi 25 °C (BL dodavatele)

247 g/I (BL dodavatele)

5,3 g/l pfi 20 °C (pH 6) (BL dodavatele)

nerozpustny (3,7 mg/I pfi 20°C) (BL dodavatele; ECHA)

>1 mg/l (BL dodavatele)

2,9 mg/l (BL dodavatele)

prawie nierozpuszczalny (BL dodavatele (10 mg/I pfi
20°C, 15 mg/I pfi 25°C))

LogPow 0,37 do 6 (szereg sktadnikédw wliczonych w cene)

1 (BL dodavatele)

0,067 hPa do 21 hPa przy 20 °C (szereg sktadnikow
wliczonych w cene)

0,037 kPa przy 20 °C (BL dodavatele)

16 hPa przy 20 °C (BL dodavatele)

<1 hPa (BL dodavatele)

650-944 Pa (BL dodavatele)

355 przy 20 °C (BL dodavatele)

12-21 przy 20 °C (literatura)

10-37 hPa przy 38 °C (ECHA)

20 hPa przy 20 °C (BL dodavatele)

0,2 kPa przy 20 °C (BL dodavatele)

1,12-1,52 g/cm3 przy 20 °C (CSN EN ISO 2811-2)
0,919 g/cm3 przy 25 °C (BL dodavatele)

0,8017 g/cm3 przy 20 °C (BL dodavatele)

3,3-3,7 g/cm3 (BL dodavatele)

1,05-1,07 g/cm3 przy 20 °C (BL dodavatele)
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Data utworzenia
Data aktualizacji

11.05.2017
3.02.2025

Numer wersji 7.0

9.2,

Iron hydroxide oxide yellow (CAS: 51274-00-1)

Ksylen techniczna (zmieszany z etylobenzenu)

octan 2-metoksy-1-metyloetylu (CAS: 108-65-6)

octan butylu (CAS: 123-86-4)

pyty krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych
(CAS: 68855-54-9)

pyty sadzy technicznej (CAS: 1333-86-4)

pyty talku i talku zawierajacego wtdkna mineralne (w
tym azbest) (CAS: 14807-96-6)

Silica, amorphous (CAS: 7631-86-9)

4,1 g/cm3 przy 20 °C (BL dodavatele)
0,862-0,88 g/cm3 przy 25 °C (BL dodavatele)
0,964 g/cm3 przy 25 °C (BL dodavatele)
0,8812 g/cm3 przy 20 °C (BL dodavatele)
2,36 g/cm3 przy 20 °C (ECHA)

1,7-1,9 g/cm3 przy 20 °C (BL dodavatele)
2,58-2,83 g/cm3 (BL dodavatele)

2,2 g/cm3 przy 20 °C (BL dodavatele)

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory alifatyczne 0,77-0,85 g/cm3 przy 15 °C (ECHA)

$rednie (CAS: 64742-88-7)

tlenek cynku (CAS: 1314-13-2)

Wapien (CAS: 1317-65-3)

Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany,
pierscieniowe, aromatyczne <2%

weglowodory C9-C12, n-alkany, izoalkandw, Cyclics,
aromatyczne (2-25%) (CAS: 64742-82-1)
Wzgledna gestos¢ pary
Charakterystyka czasteczek
Forma

pyty krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych
(CAS: 68855-54-9)
Inne informacje
Temperatura zaptonu
Gestos¢ par
Temperatura spalania
Masa molowa

1-metoksypropan-2-ol (CAS: 107-98-2)
Warto$c¢ rozpuszczalnikéw organicznych (LZO)
Catkowita zawartos$¢ wegla organicznego (TOC)
Zawartos¢ materiatu nielotnego (suszu)

Dopuszczalna wartos¢ LZO

Maksymalna warto$¢ LZO (g/l) w produkcie gotowym do
uzytku

5,68 g/cm3 przy 22 °C (BL dodavatele)
2,4-2,9 g/cm3 (BL dodavatele)
0,78 g/cm3 przy 15 °C (BL dodavatele)

0,79 g/cm3 przy 15 °C (BL dodavatele)

brak danych

brak danych

ciecz, srednio lepka ciecz o charakterze tiksotropowym,
bez obcych zanieczyszczen mechanicznych

ciato state: czasteczki / proszek (BL dodavatele)

255 °C (PND 33 0371)

> 1 (powietrze = 1)

117 °C (PND 65 6212)
brak danych

90,1 g/mol (BL dodavatele)
0,405 kg/kg (obliczenie)
0,376 kg/kg (obliczenie)
>55 % masy (metodologia producenta B5/TD1-12B (CSN
EN ISO 3251))

kat. A (i) FR: 500 g/I

481 g/l (obliczenie)

Wartos¢ opatowa: 18,26 MJ/kg (65 6169 PND); Ciepto spalania: 19,98 MJ/kg (65 6169 PND); Klasa temperaturowa:

T3 (PND 33 0371).

SEKCJA 10: Stabilnos$¢ i reaktywnos$¢

10.1. Reaktywnosé
brak danych
10.2. Stabilnos$¢ chemiczna
W normalnych warunkach produkt jest stabilny.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
W przypadku zwyklego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozktadu. Chroni¢ przed
ptomieniami, iskrami, przegrzaniem i przed mrozem.
10.5. Materialy niezgodne
Chroni¢ przed mocnymi kwasami i zasadami, a takze przed substancjami utleniajacymi.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W przypadku zwykiego sposobu uzywania nie powstajg. W wysokich temperaturach i w trakcie pozaru powstajg
niebezpieczne produkty, np. tlenek wegla i dwutlenek wegla.
Strona 21/44 @ SBLCore




KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

ﬁ colorlak

S$2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ

Data utworzenia
Data aktualizacji

11.05.2017

3.

02.2025

Numer wersji

7.0

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Wdychanie par rozpuszczalnikow powyzej wartosci przekraczajacych limity narazenia dla $rodowiska pracy moze
doprowadzi¢ do powstania ostrego zatrucia wziewnego, i to w zaleznosci od wysokosci stezenia oraz czasu narazenia.
Dla mieszaniny nie ma dostepnych zadnych danych toksykologicznych.
Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sg spetnione.
S2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ
Czas S
Drog_a . Parametr | Metoda Wartos¢ trwania Gatunek Ptec Okresllel_'ne Zrédto
narazenia " wartosci
ekspozycji
Drogq ATE 36186 mg/kg Obliczenie
pokarmowag wartosci
Po naniesieniu| ATE 4564 mg/kg Obliczenie
na skére wartosci
Inhalacyjna ATE 44,9 mg/| Obliczenie
(pary) wartosci
(2-metoksymetyloetoksy)propanol
Droga ' — p Okreslenie g
. Parametr | Metoda Wartosc trwania Gatunek Ptec o Zrodto
narazenia . wartosci
ekspozycji
Drogaq LDso OECD 401 >5000 mg/kg Szczur BL
pokarmowa dodavat
ele
Po naniesieniu| LDso OECD 402 9510 mg/kg Krolik BL
na skoére dodavat
ele
Inhalacyjna LCso 275 ppm 7 godzin | Szczur BL
(pary) dodavat
ele
Inhalacyjna LCso OECD 403 3,35 mg/I 7 godzin | Szczur BL
(Rattus dodavat
norvegicus) ele
Drogaq ATE 5001 mg/kg
pokarmowq m.c.
Inhalacyjna ATE 3,35 mg/I
(pary)
Po naniesieniu| ATE 9510 mg/kg
na skore m.c.
1-metoksypropan-2-ol
e Parametr [Metoda Wartos¢ g’?/vaasnia Gatunek Ptec Okreslenie Zrédto
narazenia . wartosci
ekspozycji
Droga LDso 4016 mg/kg Szczur BL
pokarmowg dodavat
ele
Po naniesieniu| LDso >2000 mg/kg Krolik BL
na skore dodavat
ele
Inhalacyjna LCso >25,8 mg/I 6 godzin | Szczur BL
(pary) dodavat
ele
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2-metylopropan-1-ol
Droga o — , Okreslenie o,
. Parametr | Metoda Wartosc trwania Gatunek Ptec 2o Zrodto
narazenia . wartosci
ekspozycji
Droga LDso OECD 401 >2000 mg/kg Szczur BL
pokarmowag (Rattus dodavat
norvegicus) ele
Inhalacyjna LCso >18,18 mg/I 14 dni Szczur BL
(pary) powietrza (Rattus dodavat
norvegicus) ele
Po naniesieniu| LDso OECD 402 >2000 mg/kg Krélik BL
na skoére dodavat
ele
bis[ortofosforan(V)] tricynku
Czas e
Drog.a . Parametr | Metoda Wartos¢ trwania Gatunek Ptec Okresllep|e Zrédto
narazenia " wartosci
ekspozycji
Drogq LDso >5000 mg/kg Szczur BL
pokarmowa m.c./dzien dodavat
ele
Inhalacyjna LCso >5,7 mg/I 4 godziny | Szczur BL
dodavat
ele
ditlenek tytanu
Droga o e , Okreslenie o,
s Parametr [Metoda Wartosc¢ trwania Gatunek Ptec P Zrédto
narazenia . wartosci
ekspozycji
Droga LDso >5000 mg/kg BL
pokarmowag dodavat
ele
Inhalacyjna LCso >6,82 mg/I BL
powietrza dodavat
ele
Etenylobenzen, kopolimer z (1-metyloetenylo) benzenem
Czas el
Drogg . Parametr | Metoda Wartos¢ trwania Gatunek Ptec Okres[eple Zrédto
narazenia . wartosci
ekspozycji
Droga LDso OECD 423 >2000 mg/kg Szczur BL
pokarmowq (Rattus dodavat
norvegicus) ele
Iron hydroxide oxide yellow
Czas e
Drog.a . Parametr | Metoda Wartos¢ trwania Gatunek Ptec Okresllep|e Zrédto
narazenia " wartosci
ekspozycji
Drogg LDso >10000 mg/kg Szczur BL
pokarmowa dodavat
ele
Inhalacyjna LDso >195 mg/m3 2 Szczur BL
(pyty/maty) tygodnie dodavat
ele
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Ksylen techniczna (zmieszany z etylobenzenu)
Droga o — , Okreslenie o,
. Parametr | Metoda Wartosc trwania Gatunek Ptec 2o Zrodto
narazenia . wartosci
ekspozycji
Drogaq LDso 3523 mg/kg Szczur ECHA
pokarmowgq m.c.
Inhalacyjna LDso 6350 ppm 4 godziny | Szczur ECHA
(pary)
Po naniesieniu| LDso 12126 mg/kg Krolik ECHA
na skore m.c.
Droga NOAEL 150 mg/kg Szczur ECHA
pokarmowa m.c.
Droga LOAEL 150 mg/kg Szczur ECHA
pokarmowa m.c.
octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Droga o e , Okreslenie o,
s Parametr [Metoda Wartosc¢ trwania Gatunek Ptec P Zrédto
narazenia . wartosci
ekspozycji
Droga LDso OECD 401 6190 mg/kg Szczur F/M BL
pokarmowgq (Rattus dodavat
norvegicus) ele
Inhalacyjna LCo >23,5 mg/I 6 godzin | Szczur BL
(Rattus dodavat
norvegicus) ele
Po naniesieniu| LDso OECD 402 >5000 mg/kg Szczur BL
na skore (Rattus dodavat
norvegicus) ele
Inhalacyjna LCso OECD 403 >2000 ppm 3 godziny | Szczur M BL
(gazy) (Rattus dodavat
norvegicus) ele
octan butylu
Droga 2 Cosi 7 Okreslenie 2 g
. Parametr | Metoda Wartosc¢ trwania Gatunek Ptec aoq Zrodto
narazenia . wartosci
ekspozycji
Drogq LDso 10736 mg/kg Szczur BL
pokarmowa (Rattus dodavat
norvegicus) ele
Inhalacyjna LCso OECD 403 >21,1 mg/I 4 godziny | Szczur BL
(Rattus dodavat
norvegicus) ele
Po naniesieniu| LDso >14000 mg/kg Krolik BL
na skore dodavat
ele
Inhalacyjna LCo >38,32 mg/I 6 godzin | Szczur BL
(Rattus dodavat
norvegicus) ele
pyly krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych
Czas g
Drog.a . Parametr | Metoda Wartos¢ trwania Gatunek Ptec Okresllep|e Zrédto
narazenia " wartosci
ekspozycji
Drogg LDso OECD 401 >2000 mg/kg Szczur BL
pokarmowa (Rattus dodavat
norvegicus) ele
Inhalacyjna LCso OECD 403 >2,6 mg/I Szczur BL
(Rattus dodavat
norvegicus) ele
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pyly sadzy technicznej
Droga oz G2 a Okreslenie o
. Parametr | Metoda Wartosc trwania Gatunek Ptec 2o Zrodto
narazenia . wartosci
ekspozycji
Droga LDso OECD 401 >8000 mg/kg Szczur BL
pokarmowag dodavat
ele
Inhalacyjna LCo 4,6 mg/ms3 4 godziny | Szczur BL
dodavat
ele
Inhalacyjna NOAEL 1,1 mg/ms3 13 Szczur BL
tygodni dodavat
ele
Silica, amorphous
Czas e
Drog.a . Parametr | Metoda Wartos¢ trwania Gatunek Ptec Okresllep|e Zrédto
narazenia " wartosci
ekspozycji
Po naniesieniu| LDso >5000 mg/kg Krolik BL
na skore dodavat
ele
Droga LDso OECD 401 >5000 mg/kg Szczur BL
pokarmowa dodavat
ele
Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory alifatyczne srednie
Droga o e , Okreslenie o,
s Parametr [Metoda Wartosc¢ trwania Gatunek Ptec P Zrédto
narazenia . wartosci
ekspozycji
Droga LDso 5000 mg/kg Szczur ECHA
pokarmowgq
Inhalacyjna LCso 5,28 mg/I| 4 godziny | Szczur ECHA
Po naniesieniu| LDso 2000 mg/kg Krolik ECHA
na skore
Drogaq NOAEL 750 mg/kg Szczur ECHA
pokarmowag m.c./dzien
Inhalacyjna NOAEL 1 mg/I Szczur ECHA
powietrza
Inhalacyjna NOAEL 1 mg/I Mysz ECHA
powietrza
Inhalacyjna LOAEL 500 mg/m3 Szczur ECHA
powietrza
Inhalacyjna NOAEC 24 mg/m3 Szczur ECHA
powietrza
tlenek cynku
Droga op — p Okreslenie .
. Parametr | Metoda Wartosc trwania Gatunek Ptec 2o Zrodto
narazenia . wartosci
ekspozycji
Drogaq LDso >5000 mg/kg Szczur BL
pokarmowa (Rattus dodavat
norvegicus) ele
Inhalacyjna LCso >5,7 mg/I 4 godziny | Szczur BL
(aerozole) (Rattus dodavat
norvegicus) ele
Po naniesieniu| LDso >2000 mg/kg Szczur BL
na skore m.c. (Rattus dodavat
norvegicus) ele
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tlenki zelaza
Droga oz G2 a Okreslenie o
. Parametr | Metoda Wartosc trwania Gatunek Ptec 2o Zrodio
narazenia . wartosci
ekspozycji
Droga LDso >5000 mg/kg Szczur BL
pokarmowag dodavat
ele
Wapien
Droga ' — , Okreslenie o,
. Parametr | Metoda Wartosc trwania Gatunek Ptec o Zrodto
narazenia . wartosci
ekspozycji
Drogq LDso OECD 425 6450 mg/kg Szczur BL
pokarmowa m.c. (Rattus dodavat
norvegicus) ele
Weglowodory C10 aromatyczne,> 1% naftalenu
Czas el
Drogg . Parametr | Metoda Wartos¢ trwania Gatunek Ptec Okres[eple Zrédto
narazenia . wartosci
ekspozycji
Droga LDso OECD 401 >5000 mg/kg Szczur
pokarmowq
Po naniesieniu| LDso OECD 402 >2000 mg/kg Krolik
na skore m.c.
Inhalacyjna LCso OECD 403 4688 mg/m3 Szczur
(pary)
Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, pierscieniowe, aromatyczne <2%
Droga op — p Okreslenie .
. Parametr | Metoda Wartosc trwania Gatunek Ptec o Zrodto
narazenia . wartosci
ekspozycji
Drogaq LDso OECD 401 >5000 mg/kg Szczur BL
pokarmowa dodavat
ele
Inhalacyjna LCso OECD 403 5000 mg/m3 4 godziny | Szczur BL
dodavat
ele
Po naniesieniu| LDso OECD 402 >5000 mg/kg Krolik BL
na skore dodavat
ele
weglowodory C9-C12, n-alkany, izoalkanéw, Cyclics, aromatyczne (2-25%)
Droga 2 Cose 7 Okreslenie 2 g
. Parametr | Metoda Wartosc¢ trwania Gatunek Ptec aoq Zrodto
narazenia . wartosci
ekspozycji
Droga LDso 15000 mg/kg Szczur ECHA
pokarmowa m.c.
Inhalacyjna LDso 13,1 mg/I 4 godziny | Szczur ECHA
powietrza
Po naniesieniu| LDso 4 ml/kg m.c. Szczur ECHA
na skére
Inhalacyjna NOAEL 300 ppm Szczur ECHA
Po naniesieniu| NOAEL 495 mg/kg Szczur ECHA
na skore m.c./dzien
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Dzialanie zrace/drazniace na skoére
Dziata draznigco na skore.

2-metylopropan-1-ol

Czas trwania

Droga narazenia | Wynik Metoda ekspozyGji Gatunek Zrodto
Dziata draznigco OECD 404 Krélik BL
dodavatele
octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Droga narazenia | Wynik Metoda Czs trW"’?.”'a Gatunek Zrédto
ekspozycji
Po naniesieniu na| Nie podraznia OECD 404 Krélik BL
skore dodavatele
pyly krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych
Droga narazenia [ Wynik Metoda Czs trw"‘!.”'a Gatunek Zrédto
ekspozycji
Nie podraznia OECD 404 Krélik BL
dodavatele
pyly talku i talku zawierajacego witékna mineralne (w tym azbest)
Droga narazenia [ Wynik Metoda Cs trW"’!.”'a Gatunek Zrédto
ekspozycji
3 dni Cztowiek vyrobce
Weglowodory C10 aromatyczne,> 1% naftalenu
Droga narazenia | Wynik Metoda Czas trW?.”'a Gatunek Zrodio
ekspozycji
Po naniesieniu na| Negatywny OECD 404
skore
Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, pierécieniowe, aromatyczne <2%
Droga narazenia | Wynik Metoda Czas tr‘”?.”'a Gatunek Zrodto
ekspozycji
Lekko podraznia OECD 404 BL
dodavatele
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy
Dziata draznigco na oczy.
2-metylopropan-1-ol
Droga narazenia [ Wynik Metoda Cp tr""‘?.”'a Gatunek Zrédto
ekspozycji
Oczu Powazne OECD 405 Krélik BL
uszkodzenie oczu dodavatele
octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Droga narazenia | Wynik Metoda Coze tr"""“.!"a Gatunek Zrodto
ekspozycji
Oczu Lekko podraznia OECD 405 Krélik BL
dodavatele
pyty krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych
Droga narazenia | Wynik Metoda Coae tr"""".!"a Gatunek Zrodto
ekspozycji
Oczu Nie podraznia OECD 405 Krélik BL
dodavatele
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Data aktualizacji 3.02.2025

Weglowodory C10 aromatyczne,> 1% naftalenu

Droga narazenia | Wynik Metoda Czas trwa__ma Gatunek Zrodto
ekspozycji

Oczu Negatywny OECD 405

Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, pierscieniowe, aromatyczne <2%

Czas trwania

Droga narazenia [ Wynik Metoda " Gatunek Zrédto
ekspozycji
Oczu Lekko podraznia OECD 405 BL
dodavatele

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére
Dane dla mieszaniny nie s dostepne. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sg spetnione.

octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Droga narazenia | Wynik Metoda C228 Rk Gatunek Ptec Zrédto
ekspozycji
Po naniesieniu Negatywny OECD 406 Swinka morska BL
na skére (Cavia aperea f. dodavatele
porcellus)
Weglowodory C10 aromatyczne,> 1% naftalenu
Droga narazenia | Wynik Metoda Cze trwa“nla Gatunek Ptec Zrédio
ekspozycji
Po naniesieniu Negatywny OECD 406
na skoére
Dziatanie uczulajace
pyly krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych
Droga narazenia | Wynik Metoda Gz trW"’!.”'a Gatunek Pte¢ Zrédto
ekspozycji
Nie podraznia OECD 429 Swinka morska BL
(Cavia aperea f. dodavatele
porcellus)

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Dane dla mieszaniny nie sa dostepne. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sg spetnione.

pyly krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych
. Specyficzny ’
Wynik Metoda s s organ Gatunek Pte¢ Zrodto
ekspozycji d
ocelowy
Negatywny OECD 471 BL
dodavatel
e
Weglowodory C10 aromatyczne,> 1% naftalenu
. Specyficzny ,
Wynik Metoda (CEs I organ Gatunek Pteé Zrédto
ekspozycji
docelowy
Negatywny OECD 471
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
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ﬁ colorlak

S$2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ

Data utworzenia
Data aktualizacji

11.05.2017
3.02.2025

Numer wersji

7.0

Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, pierscieniowe

aromatyczne <2%

Czas trwania = 2y ey 2 2 g
Wynik Metoda " organ Gatunek Ptec Zrodto
ekspozycji docelowy
Negatywny OECD 471 BL
dodavatel
e

Dzialanie rakotworcze
Dane dla mieszaniny nie sq dostepne. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sgq spetnione.

(2-metoksymetyloetoksy)propanol

Drogfa . Parametr Metoda Wartosc Coze trwa"nla Wynik Gatunek Pte¢ Zrédto
narazenia ekspozycji
Inhalacyjna OECD 453 18184,5 2 lata (6 Negatywny | Szczur F/M BL
(pary) mg/m3 godz/dzien) (Rattus dodavate
norvegicus) le
octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Drog_a . Parametr Metoda Wartosc¢ CzEE trwqpla Wynik Gatunek Pte¢ Zrédto
narazenia ekspozycji
Inhalacyjna | NOAEL >11,07 mg/l| 24 miesiecy Szczur F/M BL
(6 (Rattus dodavate
godz/dzien, norvegicus) le
5
dni/tydzien)
Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, pierscieniowe, aromatyczne <2%
Drog_a . Parametr Metoda Wartos¢ C26 Matelle Wynik Gatunek Ptec Zrédio
narazenia ekspozycji
OECD 453 Negatywny BL
dodavate
le

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Dane dla mieszaniny nie sq dostepne. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sgq spetnione.

(2-metoksymetyloetoksy)propanol

Wptyw Parametr Metoda Wartosc Coze trwa"nla Wynik Gatunek Pte¢ Zrédio
ekspozycji
Dziatanie dla| NOAEL OECD 416 300 ppm Szczur F/M BL
ptodnosci (Rattus dodavate
norvegicus) le
Dziatanie dla| NOEC OECD 416 6061,35 Szczur F/M BL
ptodnosci mg/m3 (Rattus dodavate
norvegicus) le
Toksycznos¢ | NOEC 1818,4 10 dni (6 Krélik BL
rozwojowa mg/m3 godz/dzien) dodavate
le
2-metylopropan-1-ol
Wptyw Parametr Metoda Wartosc Coze trwa"nla Wynik Gatunek Ptec Zrédio
ekspozycji
Dziatanie dla| NOAEL 7,5 mg/I Negatywny |Szczur BL
ptodnosci (Rattus dodavate
norvegicus) le
Toksycznos$¢ | NOAEL OECD 414 10 mg/I Negatywny |Szczur BL
rozwojowa (Rattus dodavate
norvegicus) le
Strona 29/44 @ SBLCore




KARTA CHARAKTERYSTYKI ﬁ colorlak

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

S$2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ

Data utworzenia 11.05.2017 Numer wersji 7.0
Data aktualizacji 3.02.2025

Weglowodory C10 aromatyczne,> 1% naftalenu

Czas trwania
ekspozycji
OECD 414 Negatywny

Wplyw Parametr | Metoda Wartos¢ Wynik Gatunek Pte¢ Zrédto

Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, pierscieniowe, aromatyczne <2%

Czas trwania

Wptyw Parametr Metoda Wartosc .| Wynik Gatunek Pte¢ Zrédio
ekspozycji
OECD 413 Negatywny BL
dodavate
le

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, pierécieniowe, aromatyczne <2%

Droga narazenia | Parametr Wartos¢ Wynik Gatunek Ptec Zrédto
Pozytywny BL
dodavatele

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Moze powodowaé uszkodzenie o$rodkowego uktadu nerwowego, dréog oddechowych (wdychanie) poprzez dtugotrwate
lub narazenie powtarzane.

pyly krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych
Droaa Specyficzny .
9a Parametr Metoda Wartos¢ organ Wynik Gatunek Ptec Zrédto
narazenia
docelowy
STOT RE 2 Ptuca BL
dodavate
le
Weglowodory C10 aromatyczne,> 1% naftalenu
Drogda Specyficzny .
9a Parametr Metoda Wartos¢ organ Wynik Gatunek Ptec Zrédto
narazenia
docelowy
Droga OECD 408 Negatywny
pokarmowq
Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, piersécieniowe, aromatyczne <2%
Droda Specyficzny ,
9a Parametr Metoda Wartos¢ organ Wynik Gatunek Ptec Zrédto
narazenia
docelowy
OECD 408 Negatywny BL
dodavate
le
Toksycznos$¢ dla dawki powtarzalnej
(2-metoksymetyloetoksy)propanol
DImER Parametr | Wynik Metoda | Wartoéc¢ S UATEITE | eyt Pre¢ Zrédto
narazenia ekspozycji
Drogaq NOAEL 1000 mg/kg 4 tygodnie (7 | Szczur F/M BL
pokarmowg dni/tydzien) [ (Rattus dodavatel
norvegicus) e
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ﬁ colorlak

S$2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ

Data utworzenia 11.05.2017 Numer wersji 7.0
Data aktualizacji 3.02.2025
(2-metoksymetyloetoksy)propanol
Drog_a . Parametr Wynik Metoda | Wartos¢ —— trwa__ma Gatunek Pte¢ Zrodto
narazenia ekspozycji
Inhalacyjna | NOAEL OECD 1232 mg/ms3 13 tygodni (6 | Szczur F/M BL
(pary) 413 godz/dzien, 5 | (Rattus dodavatel
dni/tydzien) | norvegicus) e
Po NOAEL OECD | 2850 mg/kg 90 dni (5 Krélik M BL
naniesieniu 411 dni/tydzien) dodavatel
na skére e
2-metylopropan-1-ol
Droga . 2z Czas trwania z 2 g
naragienia Parametr Wynik Metoda | Wartos¢ ekspozydil Gatunek Ptec Zrodto
Woda pitna | NOAEL Negatywny | OECD 1450 mg/kg 90 dni Szczur BL
408 (Rattus dodavatel
norvegicus) e
bis[ortofosforan(V)] tricynku
Drog.a . Parametr Wynik Metoda | Wartosc Coze tr""a..“'a Gatunek Ptec Zrédto
narazenia ekspozycji
Droga NOAEL 31,52 mg/kg Szczur echa
pokarmowg m.c./dzien
octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Drog_a . Parametr Wynik Metoda | Wartosc Coze trwqpla Gatunek Ptec Zrodto
narazenia ekspozycji
Inhalacyjna | NOAEL 1000 ppm Szczur echa
Po NOAEL 1000-1838 Krolik echa
naniesieniu mg/kg
na skére m.c./dzien
Droga NOAEL OECD 1000 mg/kg Szczur F/M BL
pokarmowg 422 (Rattus dodavatel
norvegicus) e
tlenek cynku
Droga Parametr | Wynik Metoda | Wartoéé¢ Czas twania oo ek Pre¢ Zrédto
narazenia ekspozycji
Drogq NOAEL 31,52 mg/kg Szczur echa
pokarmowgq m.c./dzien (Rattus
norvegicus)
Inhalacyjna | NOAEL 1,5 mg/m3 Szczur echa
powietrza (Rattus
norvegicus)
Po LOAEL 75 mg/kg Szczur echa
naniesieniu m.c./dzien (Rattus
na skoére norvegicus)
Weglowodory C10 aromatyczne,> 1% naftalenu
Drog_a . Parametr Wynik Metoda | Wartos¢ —— trwa__ma Gatunek Pte¢ Zrodto
narazenia ekspozycji
Droga NOEL 300 mg/kg m.c. Szczur ECHA
pokarmowq
Inhalacyjna | NOAEC 900 - 1 800 Szczur ECHA
mg/m3
powietrza
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

S$2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ

Data utworzenia 11.05.2017 Numer wersji 7.0
Data aktualizacji 3.02.2025

11.2.

Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, pierécieniowe, aromatyczne <2%

Drog_a . Parametr Wynik Metoda | Wartos¢ —— trwa__ma Gatunek Pte¢ Zrodto
narazenia ekspozycji

Drogag NOAEL 500-5000 mg/kg Szczur ECHA
pokarmowg m.c./dzien

Inhalacyjna | NOAEL 200 ppm Szczur ECHA

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Dane dla mieszaniny nie sq dostepne. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sq spetnione.

Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, pierécieniowe, aromatyczne <2%

Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji | Gatunek Pte¢ Zrodto
Pozytywny BL
dodavatele

Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sa spetnione. Nie zawiera sktadnikow, ktére moga
powodowaé zaburzenia hormonalne u cziowieka.

Inne informacje
brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Toksycznos$¢ ostra
(2-metoksymetyloetoksy)propanol
Parametr Metoda Wartos¢ e MG Gatunek LI Zrédto
ekspozycji a
LCso OECD 203 >1000 mg/I 96 godzin Ryby BL
(Oncorhynchus dodavatel
mykiss) e
LCso OECD 202 1919 mg/I 48 godzin Rozwielitki BL
(Daphnia magna) dodavatel
e
CErso OECD 201 >969 mg/I| 96 godzin Algi BL
(Pseudokirchneriell dodavatel
a subcapitata) e
EC1o0 4168 mg/I| 18 godzin Mikroorganizmy BL
(Pseudomonas dodavatel
putida) e
1-metoksypropan-2-ol
Parametr Metoda Wartos¢ 28 LEiEnlc) Gatunek Sl Zrédto
ekspozycji a
LCso OECD 203 >1000 mg/I 96 godzin Ryby BL
(Oncorhynchus dodavatel
mykiss) e
LCso 6812 mg/I 96 godzin Ryby (Leuciscus BL
idus (Jesen zlaty) dodavatel
e
LCso OECD 203 20800 mg/I 96 godzin Ryby (Pimephales BL
promelas (stfevle) dodavatel
) e
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Data utworzenia
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Numer wersji

7.0

1-metoksypropan-2-ol

Parametr Metoda Wartosé CzEm ETE Gatunek SFEEEIES | s
ekspozycji a
LCso OECD 202 21100 mg/I 48 godzin Rozwielitki BL
(Daphnia magna dodavatel
(perloocka velka)) e
CErso OECD 201 >1000 mg/I 7 dni Algi BL
(Pseudokirchneriell dodavatel
a subcapitata e
(zelené rasy))
2-metylopropan-1-ol
Parametr Metoda Wartos¢ o MG Gatunek SIETE Zrédto
ekspozycji a
LCso >100 mg/I 96 godzin Ryby (Pimephales BL
promelas) dodavatel
e
CEso >100 mg/I 48 godzin Rozwielitki BL
(Daphnia pulex) dodavatel
e
CEso OECD 201 >100 mg/I 72 godzin Algi BL
(Pseudokirchneriell dodavatel
a subcapitata) e
EC1o0 OECD 209 >100 mg/I 16 godzin Bakterie BL
(Pseudomonas dodavatel
putida) e
bis[ortofosforan(V)] tricynku
Parametr Metoda Wartos¢ e Nl Gatunek Sl Zrédto
ekspozycji a
LCso 112 pg/l 96 dni Ryby BL
dodavatel
e
CEso 0,413 mg/I 48 godzin Rozwielitki BL
(Ceriodaphnia dodavatel
dubia) e
CErso 0,136 mg/I 72 godzin Algi (Selenastrum BL
capricornutum) dodavatel
e
CEso 5,2 mg/I 3 godziny Mikroorganizmy echa
(Photobacterium
phosphoreum)
ditlenek tytanu
Parametr Metoda Wartos¢ Crp Il Gatunek Srodowisk Zrbdio
ekspozycji a
LCso >100 mg/I 96 godzin Ryby Woda BL
(Oncorhynchus stodka dodavatel
mykiss) e
LCso >1000 mg/I 96 godzin Ryby (Pimephales | Woda BL
promelas) stodka dodavatel
e
LCso OECD 202 >100 mg/I 48 godzin Rozwielitki Woda BL
(Daphnia magna) | stodka dodavatel
e
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Iron hydroxide oxide yellow
Parametr Metoda Wartosé CzEm ETE Gatunek SFEEEIES | s
ekspozycji a
CEso >10000 mg/I 3 godziny Bakterie Woda BL
(Salmonella stodka dodavatel
typhimurium) e
CEso OECD 202 >100 mg/I 48 godzin Rozwielitki Woda BL
(Daphnia magna) |stodka dodavatel
e
LCo OECD 203 >1000000 mg/l |96 godzin Ryby Woda BL
(Oncorhynchus stodka dodavatel
myKkiss) e
Ksylen techniczna (zmieszany z etylobenzenu)
Parametr Metoda Wartos¢ Sz TETE Gatunek SFEEEIES | 2y
ekspozycji a
CEso 96 mg/I 24 godzin Mikroorganizmy ECHA
(Photobacterium
phosphoreum)
CEso 2,2 mg/I 73 godzin Algi (Selenastrum ECHA
capricornutum)
ICso 1 mg/I 24 godzin Bezkregowe ECHA
zwierzeta wodne
LCso 2,6 mg/I 4 dni Ryby ECHA
(Oncorhynchus
mykiss)
octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Parametr Metoda Wartosé CzEm TTETE Gatunek SFEEEIE | 2y
ekspozycji a
LCso 134 mg/I 96 godzin Ryby BL
(Oncorhynchus dodavatel
mykiss) e
CEso 408 mg/I 48 godzin Rozwielitki BL
(Daphnia magna) dodavatel
e
CEso 500 mg/I 48 godzin Bezkregowe echa
zwierzeta wodne
CErso OECD 201 >1000 mg/I 96 godzin Algi (Selenastrum BL
capricornutum) dodavatel
e
EC1o0 1 g/l 30 minut Mikroorganizmy echa
(Photobacterium
phosphoreum)
octan butylu
2z Czas trwania Srodowisk | = .
Parametr Metoda Wartosc ekspozydji Gatunek a Zrodto
LCso 18 mg/I 96 godzin Ryby (Pimephales BL
promelas) dodavatel
e
CEso 44 mg/I 48 godzin Bezkregowe BL
zwierzeta wodne dodavatel
(Daphnia sp.) e
CEso 397 mg/I 72 godzin Algi i inne wodne BL
rosliny dodavatel
(Pseudokirchneriell e
a subcapitata)
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octan butylu
Parametr Metoda Wartosé CzEm ETE Gatunek SFEEEIES | s
ekspozycji a
CEso 356 mg/I 40 godzin Mikroorganizmy BL
(Tetrahymena dodavatel
pyriformis) e
CEso OECD 208 >1000 mg/kg 14 dni Algi (Selenastrum BL
capricornutum) dodavatel
e
pyly krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych
Parametr Metoda Warto$¢ C255 THETE Gatunek SFEEETIES | Zrsaps
ekspozycji a
CEso OECD 209 >1000 mg/I 3 godziny Mikroorganizmy Czynny BL
osad dodavatel
e
NOEC 1 mg/I 3 godziny Mikroorganizmy ECHA
(Photobacterium
phosphoreum)
pyly sadzy technicznej
Parametr Metoda Wartos¢ e trwa!_nla Gatunek SlEaE Zrédto
ekspozycji a
LCso OECD 203 >1000 mg/I 96 godzin Ryby BL
(Branchydanio dodavatel
rerio) e
CEso OECD 202 >5600 mg/I 24 godzin Rozwielitki BL
(Daphnia magna) dodavatel
e
CEso >10000 mg/I 72 godzin Algi (Scenedesmus BL
subspicatus) dodavatel
e
CEo =800 mg/I| 3 godziny Mikroorganizmy Czynny BL
osad dodavatel
e
pyly talku i talku zawierajacego wiékna mineralne (w tym azbest)
2z Czas trwania Srodowisk | = .
Parametr Metoda Wartosc ekspozycji Gatunek a Zrodto
LCso >100000 mg/I 24 godzin Ryby vyrobce
(Oncorhynchus
myKkiss)
LCso 94983,781 48 godzin Skorupiaki vyrobce
mg/kg
LCso 48545,539 mg/I Algi (Selenastrum vyrobce
capricornutum)
Silica, amorphous
Parametr Metoda Wartos¢ e trwa!.nla Gatunek SHEIER Zrédto
ekspozycji a
LCso OECD 203 >10000 mg/I 96 godzin Ryby (Danio rerio) BL
dodavatel
e
CEso OECD 202 >1000 mg/I 24 godzin Rozwielitki BL
(Daphnia magna) dodavatel
e
CEso 120 mg/I 48 godzin Algi (Selenastrum BL
capricornutum) dodavatel
e
Strona  35/44 \@) SBLCore




KARTA CHARAKTERYSTYKI ﬁ colorlak

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

S$2015 Syntetyczna jednowarstwowa farba antykorozyjna PROTIREZ

Data utworzenia 11.05.2017 Numer wersji 7.0
Data aktualizacji 3.02.2025

Silica, amorphous

Parametr Metoda Wartosé CzEm ETE Gatunek SFEEEIES | s
ekspozycji a
NOEC 60 mg/I 48 godzin Algi (Selenastrum BL
capricornutum) dodavatel
e
tlenek cynku
Parametr Metoda Wartos¢ C2E JEiEnlc) Gatunek Sl Zrédto
ekspozycji a
LCso 1,793 mg/I 96 godzin Ryby (Danio rerio) BL
dodavatel
e
CEso 0,86 mg/I 48 godzin Rozwielitki BL
(Daphnia magna) dodavatel
e
ICso 136 pg/l 72 godzin Algi BL
(Pseudokirchneriell dodavatel
a subcapitata) e
NOEC 24 g/l 72 godzin Algi BL
(Pseudokirchneriell dodavatel
a subcapitata) e
NOEC 5,6 ug/l 24 dni Skorupiaki BL
(Holmesimysis dodavatel
costata) e
tlenki zelaza
Parametr Metoda Wartosé Sz TTETE Gatunek SFEEEIES | 2y
ekspozycji a
LCso >1000 mg/I 48 godzin Ryby (Leuciscus BL
idus) dodavatel
e
Wapien
Parametr Metoda Wartos¢ e NI Gatunek Slogenie Zrédto
ekspozycji a
LCso >10000 mg/I 96 godzin Ryby BL
(Oncorhynchus dodavatel
mykiss) e
LCso >1000 mg/I 48 godzin Rozwielitki BL
(Daphnia magna) dodavatel
e
CEso >200 mg/I 72 godzin Algi BL
(Desmodesmus dodavatel
subspicatus) e
Weglowodory C10 aromatyczne,> 1% naftalenu
Parametr Metoda Wartos¢ e MG Gatunek SHEIE Zrédto
ekspozycji a
LLso 2-5 mg/I 96 godzin Ryby
(Oncorhynchus
mykiss)
ELso 3-10 mg/I 48 godzin Rozwielitki
(Daphnia magna)
NOELR 1 mg/I 72 godzin Algi
(Pseudokirchneriell
a subcapitata)
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Weglowodory C10 aromatyczne,> 1% naftalenu

Czas trwqpla Gatunek Srodowisk Srédio
ekspozycji a
ELso 1-3 mg/I 72 godzin Algi

(Pseudokirchneriell

a subcapitata)

Parametr Metoda Wartosc

Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, pierscieniowe, aromatyczne <2%

Parametr Metoda Wartos¢ C2E JEiEnlc) Gatunek Sl Zrédto
ekspozycji a

ELso >1000 mg/I 72 godzin Algi BL
(Pseudokirchneriell dodavatel
a subcapitata) e

EL o 1000 mg/I 48 godzin Rozwielitki BL
(Daphnia magna dodavatel
(Hrotnatka velka)) e

LLso >1000 mg/I 96 godzin Ryby BL
(Oncorhynchus dodavatel
mykiss) e

NOELR 100 mg/I 72 godzin Algi BL
(Pseudokirchneriell dodavatel
a subcapitata) e

weglowodory C9-C12, n-alkany, izoalkanéw, Cyclics, aromatyczne (2-25%)
Czas trwania Srodowisk

Parametr Metoda Wartosc ekspozydji Gatunek a Zrodto
LCso OECD 203 10-30 mg/I 96 godzin Ryby BL
(Oncorhynchus dodavatel
myKkiss) e
CEso OECD 202 10-22 mg/I 48 godzin Rozwielitki BL
(Daphnia magna) dodavatel
e
CErso OECD 201 4,1 mg/I 72 godzin Algi BL
(Pseudokirchneriell dodavatel
a subcapitata) e
Toksycznos¢ chroniczna
(2-metoksymetyloetoksy)propanol
Parametr Metoda Wartos¢ o e Gatunek SIEE Zrédto
ekspozycji a
NOEC >0,5 mg/| 22 dni Rozwielitki BL
(Daphnia magna) dodavatel
e
LOEC >0,5 mg/I 22 dni Rozwielitki BL
(Daphnia magna) dodavatel
e
2-metylopropan-1-ol
Parametr Metoda Wartos¢ s trwa"nla Gatunek LI Zrédto
ekspozycji a
NOEC 20 mg/I 21 dni Rozwielitki BL
(Daphnia magna) dodavatel
e
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Ksylen techniczna (zmieszany z etylobenzenu)
Parametr Metoda Wartosé 2 WA Gatunek SFEEEIES | s
ekspozycji a
NOEC 960 ug/l Bezkregowe ECHA
zwierzeta wodne
NOEC 1,3 mg/I 56 dni Ryby ECHA
(Oncorhynchus
mykiss)
octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Parametr Metoda Wartos¢ s trwa"nla Gatunek LI Zrédto
ekspozycji a
LCso 63,5 mg/I 14 dni Ryby echa
(Oncorhynchus
myKkiss)
octan butylu
Parametr Metoda Warto$é¢ G WA Gatunek SHEEEARS | Zreaps
ekspozycji a
NOEC OECD 211 23 mg/I 21 dni Rozwielitki BL
(Daphnia magna) dodavatel
e
tlenek cynku
Parametr Metoda Wartos¢ o tr‘”a.!"a Gatunek SIEITE Zrédto
ekspozycji a
NOEC 0,056-0,061 mg/l| 116 dni Ryby (Salmo BL
trutta) dodavatel
e
Weglowodory C10 aromatyczne,> 1% naftalenu
Parametr Metoda Wartos¢ G B Gatunek SREEEIES | Zeans
ekspozycji a
NOELR 0,487 mg/I 28 dni Ryby ECHA
(Oncorhynchus
mykiss)
12.2. Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Dane dla mieszaniny nie sg dostepne.
Biodegradacja
(2-metoksymetyloetoksy)propanol
Parametr Metoda Wartoéé R T Srodowiska | Wynik Zrédio
ekspozycji
OECD 301F 75 % 28 dni Ulega tatwo BL
biodegradacji dodavatel
e
1-metoksypropan-2-ol
2z Czas trwania - . . 5
Parametr Metoda Wartosc ekspozycil Srodowiska | Wynik Zrodto
Biologické OECD 301E 96 % 28 dni Ulega tatwo BL
odbourani biodegradacji dodavatel
e
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2-metylopropan-1-ol

Czas trwania

Parametr Metoda Warto$¢é . Srodowiska | Wynik Zrédto

ekspozycji
OECD 301D >70 % 28 dni Ulega tatwo BL
biodegradacji dodavatel
e

Weglowodory C10 aromatyczne,> 1% naftalenu

Parametr Metoda Wartoséé CAEB U Srodowiska | Wynik Zrédto
ekspozycji

58 % 28 dni Woda stodka | Ulega fatwo

biodegradacji

Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, pierscieniowe, aromatyczne <2%

Czas trwania

Parametr Metoda Wartosé " Srodowiska | Wynik Zrédto
ekspozycji
80 % 28 dni Ulega fatwo BL
biodegradacji dodavatel
e

weglowodory C9-C12, n-alkany, izoalkanoéw, Cyclics, aromatyczne (2-25%)
Czas trwania

Parametr Metoda Warto$¢ . Srodowiska | Wynik Zrédto
ekspozycji
OECD 301F Ulega tatwo BL
biodegradacji dodavatel
e
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Dane dla mieszaniny nie sg dostepne.
(2-metoksymetyloetoksy)propanol
Parametr Metoda Wartos¢ Temperatura [°C] Zrbdto
Log Pow OECD 107 0,006 25°C BL dodavatele
1-metoksypropan-2-ol
Parametr Metoda Wartos¢ Temperatura [°C] Zrodto
BCF <2 BL dodavatele
2-metylopropan-1-ol
Parametr Metoda Wartosc Temperatura [°C] Zrodto
Log Pow 1 25°C BL dodavatele

12.4. Mobilnos¢ w glebie
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sg spetnione. Nie zawiera sktadnikow PMT/vPvM.

2-metylopropan-1-ol

Parametr Wartosé Wynik Zrédio

Koc 2,1 Wysoka BL dodavatele

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sg spetnione. Nie zawiera sktadnikow PBT/vPvB.

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukiadu hormonalnego
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sa spetnione. Nie zawiera sktadnikéw, ktére mogaq
powodowaé zaburzenia hormonalne w srodowisku.
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12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Niebezpieczenstwo skazenia $rodowiska, postepowac zgodnie z Ustawg Dz.U. 2013 r., poz. 21 o odpadach oraz
przepisami wykonawczymi dotyczacymi utylizacji odpaddw. Niewykorzystany produkt i zabrudzone opakowanie
przechowuj w zamknietych naczyniach do zbierania odpaddéw i przekaz do utylizacji osobie upowaznionej do
utylizowania odpaddw (wyspecjalizowanej firmie), ktdra posiada uprawnienia do prowadzenia takiej dziatalnosci. Nie
wylewaé niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno usuwac¢ razem z odpadami komunalnymi. Puste
opakowania mozna energetycznie wykorzysta¢ w spalarni odpadéw lub gromadzi¢ na sktadowisku o odpowiedniej
klasyfikacji. Idealnie wyczyszczone opakowania mozna przekazac¢ do recyklingu.
Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami
Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587) z pdzniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21) wraz z p6zn. zm. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z pdzn. zm.) Rozporzadzenie Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U. 2020 poz. 10).
Kod rodzaju odpadow

08 01 11* Odpady farb i lakieréw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
Kod rodzaju odpadéw dla opakowania
1501 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

(*) - odpady niebezpieczne na mocy dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadow niebezpiecznych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 1263
14.2. Prawidiowa nazwa przewozowa UN
FARBA
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
3  Materiaty zapalne ciekte
14.4. Grupa pakowania
III
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
Tak.
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Odsyfacz w sekcjach 4 do 8.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nieistotne
Informacje uzupetniajace

Numer rozpoznawczy zagrozenia 30

Numer UN 1263

Kod klasyfikacyjny F1

Nalepki ostrzegawcze 3+zagrozenie dla srodowiska
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Transport drogowy - ADR
Przepisy szczegdlne 163, 367, 650
TIlosci ograniczone 5L
TloSci wytaczone E1l
Pakowanie
Instrukcje pakowania P001, IBCO3, LPO1, ROO1
Przepisy szczegdlne dotyczace opakowan PP1
Przepisy pakowania razem MP19
Cysterny przenosne i kontenery do przewozu luzem
Instrukcje T2
Przepisy szczegdlne TP1, TP29
ADR cysterna
Kod cysterny LGBF
Pojazdy do przewozu w cysternie FL
Kategoria transportowa 3
Kod ograniczen przewozu przez tunele (D/E)
Przepisy szczegodlne dotyczace
sztuki przesyiki V12
Postepowania S2
Transport kolejowy - RID
Przepisy szczegdlne 163, 367, 650
Pakowanie
Instrukcje pakowania P001, IBCO3, LPO1, ROO1
Przepisy szczegdlne dotyczace opakowan PP1
Przepisy pakowania razem MP19
Cysterny przenosne i kontenery do przewozu luzem
Instrukcje T2
Przepisy szczegdlne TP1, TP29
Cysterny RID
Kod cysterny LGBF
Kategoria transportowa 3
Przepisy szczegodlne dotyczace
sztuki przesyiki W12
Transport lotniczy - ICAO/IATA
Instrukcje pakowania ilo$¢ limitowana Y344
Instrukcje pakowania pasazer 355
Instrukcje pakowania cargo 366
Transport morski - IMDG
EmS (plan awaryjny) F-E, S-E
MFAG 310
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepis6w prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 643). Ustawa z dnia 19
sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2147). Ustawa o zdrowiu publicznym.
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024 poz. 54). Rozporzadzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w
obowigzujgcym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym
brzmieniu. Rozporzadzenie (WE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczace
wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1816). Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337). Ustawa z dnia 23 stycznia
2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2020 r., poz. 150).
Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1852). Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z pdzn. zm.). Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca
2020 r. zmieniajace zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego (mieszanina).

SEKCJA 16: Inne informacje

Lista zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

EUHO66 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H312+H332 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg lub w nastepstwie wdychania.

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H351 Podejrzewa sig, ze powoduje raka.

H372 Powoduje uszkodzenie osrodkowego uktadu nerwowego poprzez dtugotrwate lub
powtarzane narazenie.

H372 Powoduje uszkodzenie osrodkowego uktadu nerwowego i drég oddechowych
poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie po wdychaniu.

H373 Moze powodowac uszkodzenie osrodkowego uktadu nerwowego i drog oddechowych
poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane po wdychaniu.

H373 Moze powodowac uszkodzenie osrodkowego uktadu nerwowego poprzez diugotrwate
lub narazenie powtarzane.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddéw poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dfugotrwate skutki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Lista zwrotow okreslajacych srodki ostroznosci zastosowanych w karcie charakterystyki

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub
etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103 Przed uzyciem przeczytaé etykiete.

P210 Przechowywac z dala od zrddet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia,

otwartego ognia i innych zrodet zaptonu. Nie pali¢.
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P260 Nie wdychac pary/aerozole.
P264 Doktadnie umy¢ rece barwione czesci ciata z mydtem po uzyciu.
P271 Stosowad wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280 Stosowacd rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P314 W przypadku ztego samopoczucia zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P370+P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ piany (odpornej na alkohol), dwutlenku wegla, mgty
natryskowej i proszku do gaszenia.
P391 Zebrac¢ wyciek.
P403+P235 Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym
miejscu.
P405 Przechowywac¢ pod zamknieciem.
P501 Zawartos$¢/pojemnik usuwac do utylizowac poprzez przekazanie go osobie

upowaznionej do usuwania odpaddéw lub w miejscu wyznaczonym przez gmine.
Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie moze by¢ - bez specjalnej zgody producenta/importera - wykorzystywany w innym celu, niz zostato
podane w sekcji 1. Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych przepiséw w dziedzinie
ochrony zdrowia.

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

Acute Tox. Toksycznos$¢ ostra

ADR Umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw
niebezpiecznych

Aquatic Acute Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego (ostra)

Aquatic Chronic Stwarzajace zagrozenie dla $srodowiska wodnego (przewlekta)

Asp. Tox. Zagrozenie spowodowane aspiracjgq

ATE Oszacowang toksycznos$¢ ostra

BCF Wspotczynnik biokoncentracji

Carc. Rakotwdrczosé

CAS Chemical Abstracts Service

CEo Stezenie substancji, przy ktorej zostaje dotknietych 0 % populacji

CE1o0 Stezenie substancji, przy ktorej zostaje dotknietych 10 % populacji

CEso Stezenie substancji, przy ktorej zostaje dotknietych 50 % populacji

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin

EINECS Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

ELo Efektywne obcigzenie dla 0 % badanych organizmoéw

ELso Efektywne obcigzenie dla 50 % badanych organizmow

EmS Procedury reagowania kryzysowego dla statkdw przewozacych towary
niebezpieczne

EuPCS Europejski system klasyfikacji produktow

Eye Dam. Powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. Dziatanie draznigce na oczy

Flam. Liqg. Substancja ciekta fatwopalna

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Lotniczych

IBC Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkéw przewozacych
niebezpieczne chemikalia luzem

ICso0 Stezenie powodujace 50% inhibicji

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG Miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

IMO Miedzynarodowa Organizacja Morska

INCI Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikédw Kosmetycznych

ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCo Smiertelne stezenie substancji, przy ktérym mozna oczekiwaé, iz spowoduje émieré
0 % populacji

LCso Smiertelne stezenie substanciji, przy ktérym mozna oczekiwaé, iz spowoduje $mieré

50 % populacji
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LDso Smiertelna dawka substancji, przy ktdrej mozna oczekiwaé, iz spowoduje $mieré 50

% populacji

LLso Smiertelne obcigzenie dla 50 % badanych organizméw

LOAEL Najnizsza dawka ujawnienia zatrucia

log Kow Wspdtczynnik podziatu oktanol-woda

LZO Lotne zwigzki organiczne

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

NOAEC Stezenie substancji, przy ktorym nie obserwuje sie efektéw niekorzystnych
NOAEL Poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowac szkodliwych skutkow
NOEC Stezenie nie powodujace zadnych obserwowanych skutkow

NOEL Poziom niewywotujacy widocznych objawow

NOELR Poziom bez obserwowanego dziatania wskaznika obcigzenia

Numer UN (numer ONZ)

Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z
.Przepisow modelowych ONZ"

OEL Dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu pracy

PBT Trwatq, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna,

PMT Trwatg, mobilng i toksycznag

ppm Czesci na milion

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie
chemikaliow

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych

Skin Irrit. Dziatanie draznigqce na skére

STOT RE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane narazenie

STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

UE Unia Europejska

uUvCB Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub
materiaty biologiczne

vPvB Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

vPVM Bardzo trwate i bardzo mobilne

WE Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS

Wskazowki dotyczace szkolen

Zapoznac¢ pracownikdw z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi srodkami ochronnymi, pierwsza pomocg

oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.
Zalecane ograniczenia stosowania

brak danych

Informacje dotyczace zrodet danych wykorzystanych do utozenia karty charakterystyki

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowigzujacym brzmieniu.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Dane producenta

substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjnej.
Dokonane zmiany (ktére informacje zostaty dodane, usuniete lub zmodyfikowane)
Wersja 7.0 zastepuje wersje KCh z 18.10.2024. Zmian dokonano w sekcjach 2, 9, 11, 12, 13i 16.

Pozostate dane

Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

Oswiadczenie
Karta charakterystyki zawiera dane stuzace do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz
ochrony $rodowiska naturalnego. Podane dane odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i doswiadczen i sq zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa. Nie mogg by¢ uwazane za gwarancje przydatnosci i uzytecznosci produktu na
potrzeby konkretnego zastosowania.
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Priloha bezpec¢nostniho listu pro vyrobek: Rozpoustédlova natérova hmota

1. Expozi¢ni scénar: Priimyslové pouZiti

Sektor pouziti
Kategorie chemickych vyrobki
Diléi procesy kryté expozi¢nim scénarem

Uvolnovani vyrobku do zZivotniho prostiedi

- SU3
- PC9

: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5, PROC7, PROCS8a,
PROC10, PROC13, PROC 15

. ERC4

Zikladni podminky omezujici riziko pro pracovniky:
: expozice trvajici nejvyse 8 hodin / den

: prace s natérovou hmotou, popf. nafedénou na aplikacni hustotu

: provadeéni praci pii doporucené teploté +5 az 25°C

. pracovat v ochranném pracovnim odévu, pfi kontaktu s natérovou
hmotou pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle, limitni
koncentrace latek obsazenych ve smési jsou uvedeny v oddile 8
bezpecnostniho listu a mohou se lisit v zavislosti na typu natérové

Trvani pracovnich ¢innosti
Koncentrace

Teplota

Obecna opatfeni na omezeni rizik

Prostiedi, kde jsou ¢innosti provadény

hmoty

Pti praci dodrzovat obecné zasady hygieny a bezpeénosti prace.
: vnitini prostfedi s odvétravanim.

Dopliiujici poZadavky omezujici riziko pro pracovniky vykonavajici dil¢i pracovni ¢innosti:

Dil¢i pracovni ¢innost provadeéna s
vyrobkem

Kategorie procesu

PoZadované dopliujici opatfeni

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobnikl a
zafizeni v uzavieném systému

PROC1 Pouziti
V ramci uzavieného
vyrobniho procesu

Nevyzadovéano

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobnikl a
zatizeni v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice osob a zivotniho prostiedi

PROCS8a preprava
vyrobku (napousténi /
vypousténi) z / do
nadob / kontejnert

V nespecializovanych
zafizenich

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5 vymén
vzduchu za hodinu).

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobnikl a
zafizeni v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice osob a zivotniho prostiedi

PROC8b PROCB8a
pieprava vyrobku
(napousteéni /
vypousténi) z / do
nadob / kontejnerti
V specializovanych

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5 vymén
vzduchu za hodinu).

procesech pii vyrobé
smési

zafizenich
Michani, sméSovani, fedéni natérovych hmot PROCS michani nebo Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5 vymeén
Vv otevienych zafizenich s moZnosti expozice osob a | sme§ovani vzduchu za hodinu).
zivotniho prostedi v davkovych

Aplikace stiikanim

PROCT7 pramyslové
nastfikové techniky

Roboticky nastiik provadét v uzavienych komorach nebo
uzavienych kabinach s odsavanim a zajisténim
nezavislého piivodu vzduchu.

Rucni nasttik provadéjte ve sttikacich kabinach nebo

Vv intenzivné vétranych prostorach (5-10 vymeén vzduchu
za hodinu) za pouzZiti polomasky nebo masky s filtrem
typu A/P2.

Rucni aplikace natérovych hmot valeckem,
Stétcem, stérkou

PROC10 aplikace
valeGkem, stérkou
nebo $tétcem

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5 vymeén
vzduchu za hodinu).

Nanaseni natérovych hmot polévanim nebo
ponofenim

PROCI13 uprava
pfedméti macenim a
polévanim

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5 vymeén
vzduchu za hodinu).

Volné suseni natérového filmu pfi normalni teploté
nebo mime zvysené teploté

PROCH4 pouziti

Vv ramci davkového a
jiného procesu s veétsi
moznosti expozice

Provadét za mistniho odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5
vymén vzduchu za hodinu).

Kontinudlni postupy suseni a vytvrzovani
natérovych hmot za zvysené teploty v susicich
tunelech s odsavanim par

PROC?2 pouziti

V ramci nepfetrzitého
chemického vyrobniho
procesu

s prilezitostnou
kontrolovanou
expozici (napf. odbér

Nevyzaduje dal$i opatfeni na omezeni rizik.




Dil¢i pracovni ¢innost provadeéna s
vyrobkem

Kategorie procesu | Pozadované dopliujici opatieni

vzorki)

Nasadové postupy suseni a vytvrzovani filmu
natérovych hmot za zvysené teploty v odsavanych
komorach.

PROCS3 pouziti

V ramci uzavieného
davkového procesu
vyroby smési

Nevyzaduje dalsi opatfeni na omezeni rizik.

Strojni ¢iSténi a promyvani uzavienych nadrzi,
zasobnikl a zafizeni vybavenych odsavanim par

PROC3 pouziti

V ramci uzavieného
davkového procesu
vyroby smési

Nevyzaduje dalsi opatieni na omezeni rizik.

Rucni ¢isténi malych zasobnikd, aplikacnich
zafizeni a natadi

PROC10 aplikace
valeCkem, stérkou
nebo Stétcem

Lokalni odsavani v misté potencionalniho tiniku emisi
nebo dobré vétrani (3 — 5 vymeén vzduch za hodinu).

Kontrolni ¢innosti provadéné s natérovymi
hmotami v laboratofich

PROCIS pouziti jako
laboratorniho reagentu
(prace s vyrobkem

V laboratofich)

Dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduch za hodinu).

Cinnosti s odpady vyrobku a odpady zne&isténymi
vyrobkem

Pii nebezpedi styku s odpady pouzivat rukavice. Odpady
ukladat do uzaviratelnych obali ulozenych v dobie
vétranych skladech nebo ve venkovnim prostiedi.
Odpady zajistit proti iniku do vody a ptdy.

Doplitujici poZadavky omezujici riziko pro Zivotni prostiedi

Omezovani emisi do ovzdusi

Pfi nanaseni barvy stiikanim odstranovat ze vzduchu odtahovaného z pracovnich
prostor ulet aerosolu barvy.

Pii piekroceni limitd spotfeby rozpoustédel stanovenych vyhlaskou vyuzivat
postupy rekuperace rozpoustédel z odpadniho vzduchu nebo jinymi postupy
zaruCujicimi dodrzeni emisnich parametrii stanovenych piedpisy pro ochranu
ovzdusi.

Omezovani emisi do vody

Barvu a odpady znecisténé barvou skladovat v objektech stavebné zajisténych proti
uniku ukapt a havarijnich unik do podzemnich a povrchovych vod. Pti vypousténi
odpadnich vod dodrzovat parametry stanovené pro dané zafizeni vodohospodaiskym
orgdnem.

Odstranovani odpadt

Odpady barvy a materialii zne¢isténych barvou odstrafiovat ve spolupraci s osobami
opravnénymi k nakladani s odpady.

2. Expozi¢ni scénafi: profesionalni pouZiti

Sektor pouziti

Kategorie chemickych vyrobk

Diléi procesy kryté expozi¢nim scénafem
PROC11, PROC13, PROC 15, PROC19

1 SU22
:PC9a
: PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10,

Uvolnovani vyrobku do Zivotniho prostiedi : ERC8a, REC8d

Ziakladni podminky omezujici riziko pro pracovniky:

Trvani pracovnich ¢innosti
Koncentrace
Teplota

: expozice trvajici nejvyse 8 hodin / den
: prace s natérovou hmotou, popft. nafedénou na aplika¢ni hustotu
: provadeéni praci pti doporuéené teploté +5 az 25°C s vyjimkou

suSeni nebo vytvrzovani filmu za zvySené teploty

Obecna opatieni na omezeni rizik

Prostiedi, kde jsou Cinnosti provadény

: pracovat v ochranném pracovnim odévu, pii kontaktu s natérovou
hmotou pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle, limitni
koncentrace latek obsazenych ve smési jsou uvedeny v oddile 8
bezpecnostniho listu a mohou se lisit v zavislosti na typu natérové
hmoty
Pfi praci dodrzovat obecné zasady hygieny a bezpecnosti prace.

: vnitini prostfedi s odvétravanim, popft. venkovni prostredi.

Dopliiujici poZadavky omezujici riziko pro pracovniky vykonavajici dil¢i pracovni ¢innosti:

Diléi pracovni ¢innost provadéna s
vyrobkem

Kategorie procesu

Pozadované dopliujici opatfeni

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobnikl a
zafizeni v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice osob a zivotniho prostredi

PROC8a pieprava
vyrobku (napousténi /
vypousténi) z/ do
nadob / kontejnert

Vv nespecializovanych
zafizenich

Uvniti budov: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 —5
vymeén vzduchu za hodinu).
Venku: zajistit ukapy natérovych hmot.

Michani, sméSovani, fedéni natérovych hmot
V otevienych zafizenich s moznosti expozice osob a

PROCS5 michani nebo
sméSovani

Uvniti: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 —5
vymén vzduchu za hodinu).




Dil¢i pracovni ¢innost provadeéna s
vyrobkem

Kategorie procesu

Pozadované dopliujici opatieni

zivotniho prostiedi

v davkovych
procesech pii vyrobé
smési

Venku: ¢innosti vykonavat nejdéle 4hod./den bez potieby
dalsich opatfeni, nebo pouzivat ochranu dychacich
organu s filtrem typu A.

Aplikace stiikanim

PROC11
neprimyslové
nastfikové techniky

Uvniti: nastiik provadét v uzavienych komorach nebo
uzavienych kabinach s odsavanim a zajisténim
nezavislého piivodu vzduchu. Mistni odsavani, popt.
dobré vétrani (3 — 5 vymeén vzduchu za hodinu).

Ruéni nastiik provadéjte ve stikacich kabinach nebo

V intenzivné vétranych prostorach (5-10 vymeén vzduchu
za hodinu) za pouziti polomasky nebo masky s filtrem
typu A/P2.

Venku: pouziti polomasky nebo masky s filtrem typu
A/P2.

Rucéni aplikace natérovych hmot valeckem,
Stétcem, stérkou

PROC10 aplikace
valeckem, stérkou
nebo Stétcem

Uvniti: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5
vymén vzduchu za hodinu).
Venku: nevyzaduje se dal$i opatieni

Nanaseni natérovych hmot polévanim nebo
ponofenim

PROCI13 uprava
pfedmétii macenim a

Uvniti: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5
vymeén vzduchu za hodinu).

polévanim Venku: pouzivat ochranu dychacich organt s filtrem typu
A
Nasadové postupy suseni a vytvrzovani filmu PROC3 pouziti Nevyzaduje dalsi opatfeni na omezeni rizik.

natérovych hmot za zvysené teploty v odsavanych
komorach.

V ramci uzavieného
davkového procesu
vyroby smési

Volné suseni natérového filmu pfi normalni teploté
nebo mime zvysené teploté

PROCH4 pouziti

Vv ramci davkového a
jiného procesu s vétsi
moznosti expozice

Uvniti: Provadét za mistniho odsavani, popt. dobré
vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za hodinu).
Venku: nevyzaduje se dalsi opatfeni

Rucni ¢isténi malych zasobniki, aplikaénich
zafizeni a naradi

PROC10 aplikace
valeGkem, stérkou
nebo $tétcem

Uvniti: Lokalni odsavani v misté potencionalniho uniku
emisi nebo dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduch za
hodinu).

Venku: nevyzaduje se dalsi opatfeni

Cinnosti, pii kterych dochézi k piimému kontaktu
s vyrobkem bez pouziti pracovniho nastroje

PROCI19 ruéni miseni
s izkym kontaktem za
pouziti OOPP

Uwnit: rukavice, mistni odsdvani nebo dobré vétrani
Venku: rukavice

Kontrolni ¢innosti provadéné s natérovymi
hmotami v laboratotich

PROCIS5 pouziti jako
laboratorniho reagentu
(prace s vyrobkem

V laboratofich)

Dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduch za hodinu).

Cinnosti s odpady vyrobku a odpady zne&isténymi
vyrobkem

Pii nebezpedi styku s odpady pouzivat rukavice. Odpady
ukladat do uzaviratelnych obalii ulozenych v dobie
vétranych skladech nebo ve venkovnim prostiedi.
Odpady zajistit proti iniku do vody a pudy.

Uvniti: dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduch za hodinu).

Dopliiujici poZadavky omezujici riziko pro Zivotni prostredi

Omezovani emisi do ovzdusi

Nejsou pozadovana zadna zvlastni opatieni

Omezovani emisi do vody

Barvu a odpady znecisténé barvou skladovat v objektech stavebné zajisténych proti
uniku tkapti a havarijnich unikti do podzemnich a povrchovych vod. Pfi vypousténi
odpadnich vod dodrzovat parametry stanovené pro dané zafizeni vodohospodatrskym

organem.

Odstraniovani odpadt

Odpady barvy a materialli zne¢isténych barvou odstrafiovat ve spolupraci s osobami
opravnénymi k nakladani s odpady.
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